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Ministério das Obras Publicas, Habitagdo e Recursos
Hidricos:

Diploma Ministerial n.° 6/2023:

Aprova os Planos Estratégicos para o Desenvolvimento
de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas dos Rios
Zambeze e Liurio.

MINISTERIO DAS OBRAS PI’J};LICAS,
HABITACAO E RECURSOS HIDRICOS

Diploma Ministerial n.” 6/2023
de 9 de Janeiro

Havendo necessidade de estabelecer mecanismos
para o desenvolvimento e gestdo integrada de recursos hidricos
do pais, tomando em conta as potencialidades e caracteristicas
especificas das Bacias Hidrograficas dos Rios Zambeze
e Lurio, incluindo os portifélios de projectos de curto, médio
e longo-prazos, ao abrigo do disposto no artigo 2 da Resolucao
n.° 11/2019, de 12 de Marco, conjugado com o ultimo paragrafo
do n.° 7.1 da Resolucdo n.° 42/2016, de 30 de Dezembro,
0 Ministro das Obras Puablicas, Habitacdo e Recursos Hidricos,
determina:

Artigo 1. Sdo aprovados os Planos Estratégicos para
o Desenvolvimento de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas
dos Rios Zambeze e Lirio, anexos ao presente Diploma
Ministerial, do qual sdo parte integrante.

Art. 2. O presente Diploma entra em vigor na data da sua
publicacio.

Maputo, aos 15 de Fevereiro de 2022. — O Ministro, Jodo
Osvaldo Moisés Machatine.

Plano Estratégico para o Desenvolvimento
de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
Lurio

Sumairio Executivo

A elaboracdo do PEDRH-BHRL para o Desenvolvimento de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Lurio (PEDRH-
BHRL), desenvolvido pela Direc¢do Nacional de Gestdo de
Recursos Hidricos de Mo¢ambique (DNGRH), tem por objectivo
dotar o sector de informacdo e ferramentas para promover
o desenvolvimento integrado, sustentavel (em termos sociais,
ambientais, econémicos técnicos e de equitativo) dos recursos
hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio Lirio BHRL, de modo a
contribuir para assegurar o desenvolvimento socio-econémico da
regido, através da melhoria das condi¢des de vida das populacdes
e do desenvolvimento das actividades de outros stakeholders.
A implementacio do PEDRH-BHRL tem horizonte de 25
anos (2020-2045) tendo sido os primeiros 5 anos de ac¢des
preparatorias e € estimado em cerca de 8.900 Milhdes de Délares
Americanos.

O PEDRH-BHRL, contempla um conjunto de medidas
e acgdes, algumas estruturais e outras ndo-estruturais e requer
a intervencdo de um numero elevado de actores. Os recursos
financeiros previstos para a materializacdo do Plano nas suas
diversas componentes sdo enormes € exigem uma capacidade
de mobilizagdo de recursos redobrada, para além de uma maior
inovac¢do e diversificacido nas fontes usadas. Diversas serdo as
entidades envolvidas na implementacio das medidas previstas
no PEDRH-BHRL, dependendo do sector em questdo: Recursos
Hidricos, Abastecimento de Agua e Saneamento, Agricultura,
Energia e Ambiente.

Propde-se que seja criado o Comité de Coordenacgdo e
Monitoramento do Lirio (CCM-L), o qual deverd assumir
a responsabilidade pela coordenacdo da implementacdo do
PEDRH-BHRL, garantindo a sua coeréncia e uma visdo integrada
e multi-disciplinar, assim como o respectivo monitoramento
e a introducdo de ajustamentos que o tempo e a propria
implementagao sucessiva indiquem como sendo necessarios.

No presente PEDRH-BHRL, apresenta-se a descricdo dos
procedimentos utilizados na sua formulagio, com destaque para
os principios orientadores que devem servir de base para a sua
elaboracdo e para os principais objectivos a atingir. De modo a
permitir a leitura deste relatério de forma minimamente auténoma,
incluiu-se uma breve sintese dos relatérios elaborados nas fases
anteriores, incluindo um resumo das principais caracteristicas da
BHRL, real¢ando os principais problemas que existem na bacia
e os desafios que se colocam para o seu desenvolvimento e uma
descricao sintética do Cendrio de Desenvolvimento adoptado e
do Plano de Investimentos previsto para os projectos e programas
seleccionados.

Posteriormente descreve-se a estratégia para a mobilizacao
dos financiamentos necessarios assim como as respectivas
fontes de possivel mobiliza¢do. Considerando o cenario de
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desenvolvimento proposto no PEDRH-BHRL, a aloca¢@o da dgua
entre os utilizadores na BHRL, na situacdo actual e na prevista
para 2045 € a seguinte:

e A agricultura (incluindo irrigagio e pecudria) constitui
o sector utilizador mais consumidor, com cerca de 97%
das necessidades totais para usos consumptivos. O
abastecimento urbano e rural, sector prioritirio sobre
os restantes, representa cerca de 2% do volume total.
As restantes utilizagdes, onde se incluem a industria e
a aquacultura, representam cerca de 1% do consumo
total. E de referir que a producio hidroeléctrica (uso
nao consumptivo) corresponde a 0,1% do volume
médio anual utilizado.

e Prevé-se que o uso consumptivo cresga de 102 Mm?/
ano para 3250 Mm?®/ano, cerca de 33 vezes e 0 uso nao
consumptivo cresca de 1 MW/ano para 304.1 MW/ano,
cerca de 300 vezes.

E importante destacar o actual papel dos recursos hidricos
subterraneos no abastecimento de dgua as populagdes (urbana
e rural) e as actividades agricolas de cardcter informal, de
pequena e média escala, o qual dever-se-4 manter no futuro,
eventualmente com uma menor preponderancia face ao
significativo desenvolvimento previsto ao nivel da irrigacio
de pequena escala. A manutencdo dos caudais ecoldgicos €
igualmente tida em consideragdo. Estes caudais sdo no ambito
do PEDRH-BHRL vistos ndo como um uso, mas como um
condicionante aos restantes usos, pois a vida de um rio e a
manutencio dos ecossistemas ribeirinhos tem prioridade maxima.

Os Projectos de Desenvolvimento previstos no ambito do
PEDRH-BHRL incluem o acesso da populacao a agua potavel
e ao saneamento, onde se integram as medidas relacionadas
com o aumento da cobertura e a melhoria da qualidade dos
servicos de abastecimento de dgua e saneamento, urbano e
rural. O objectivo, num horizonte de médio prazo, consiste em
atingir a cobertura universal de 100%; Disponibilizar agua para
o desenvolvimento econoémico, onde se inserem essencialmente
as acgdes cujo objectivo principal é o desenvolvimento dos
sectores produtivos, designadamente a agricultura, a industria e a
energia. Para se alcangar o objectivo € necessario o envolvimento
e investimento dos agentes privados, com maior ou menor
participag@o publica (Parceria Publica — Privada PPP; Parceria
Publica — Privada — Comunitaria PPC e outras parcerias), em
projectos que contribuirdo para mudar a situacio de atraso que
se vive na regido, especialmente ao nivel das infra-estruturas
hidraulicas necessarias e, sobretudo no contexto de média e
grande escala.

Promover a qualidade da agua e a sustentabilidade
ambiental, onde se priorizam algumas medidas visando promover
a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade dos
meios hidricos, monitoria qualitativa e quantitativa dos recursos
hidricos principalmente nos principais afluentes do rio; reduzir
a vulnerabilidade da bacia aos fenomenos extremos, onde
se incluem medidas estruturais € nao estruturais, visando a
mitigacdo contra cheias na BHRL; promover a adaptaciao
as alteracdes climaticas, onde se incluem algumas medidas
e accdes adaptativas, tais como: aumento da eficiéncia da
utilizacdo de dgua, adaptacdo da actividade agricola a métodos
de rega mais eficientes e a culturas menos exigentes em agua;
aumento das infra-estruturas de armazenamento de dgua. Os
projectos para a boa governanca da agua previstos no ambito
da estratégia incluem: o reforco do conhecimento dos recursos
hidricos, reforgar a gestao da demanda de agua; reforcar a
gestao e mitigacao de cheias e secas; capacidade institucional;
participacao das partes interessadas e questoes transversais.

1. Introducao

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrografica do rio Ldrio (PEDRH-
BHRL) fornece informagdes e ferramentas para promover o
desenvolvimento integrado, sustentdvel em termos sociais,
ambientais, econdmicos, técnicos e equitativo de recursos
hidricos da Bacia Hidrografica do rio Lirio (BHL), de modo a
contribuir para o desenvolvimento sécio-econdmico da regido,
através da melhoria das condi¢des de vida das populagdes,
do desenvolvimento econdémico e das actividades das partes
interessadas. O PEDRH-BHRL foi desenvolvido em quatro fases
sequenciais:

= Monografia, onde ¢ feita a caracterizacdo da BHRL,
centrada nos recursos hidricos e nos outros aspectos
relevantes para a promocdo da utilizacdo de dgua
para o desenvolvimento socio-econémico sustentdvel
da regido do Vale do Lurio. A Monografia, na sua
esséncia, caracteriza o regime natural dos caudais
na bacia do Lurio. O estudo do regime modificado
de caudais serviu para a simulac@o da exploragdo
das infra-estruturas de armazenamento existentes e
previstas. Igualmente, foi feita uma analise qualitativa
dos dados, com destaque para o estudo das curvas de
vazdo em uso nos sistemas da DNGRH e da ARA-
Norte IP. Foram também calculadas novas curvas
de vazdo e redefinidos os periodos de validades
das mesma. Com base nos periodos de registo de
dados de precipitacido de caudal e das caracteristicas
hidrolégicas dos vérios periodos, decidiu-se escolher
o periodo de 1980/81 a 2020/21, como representativo
do regime de caudais naturais na BHRL. A andlise
global das necessidades de dgua, agregando a
populacdo rural e urbana foi feita primeiramente por
postos administrativos e em seguida por Unidades
Hidrogréficas de Planeamento (UHP). Estas UHP sdo
escolhidas em funcdo dos locais estratégicos onde se
pretende criar pdlos de desenvolvimento relevantes
devido as potencialidades de cada UHP. No caso
concreto, a BHRL foi estruturada em 6 (seis) UHP.

= Cenarios de Desenvolvimento para a BHRL,
onde sdo identificados os cendrios alternativos
de desenvolvimento para a BHRL, devidamente
estruturados, justificados e ajustados aos principios e as
prioridades de utilizacdo da dgua definidos na Politica
de Aguas em vigor, assim como em outros planos
aprovados para a regido e termina com a selec¢do do
cendrio a adoptar.

= PEDRH-BHRL de Investimentos para o
Desenvolvimento dos Recursos Hidricos, onde sdo
analisados e detalhados os futuros projectos e planos a
desenvolver com base no cendrio de desenvolvimento
adoptado, incluindo os estudos preparatérios
necessarios para a descri¢ao técnica, ambiental e social
dos projectos, bem como a estimativa dos custos e os
mecanismos de financiamento.

= Estratégia de Desenvolvimento Integrado de Gestao
e Desenvolvimento dos Recursos Hidricos, que
contempla as necessdrias recomendagdes e arranjos
institucionais para implementar os projectos, planos e
programas previstos no PEDRH-BHRL , que permitam
atingir a gestdo integrada dos recursos hidricos a escala
da bacia hidrografica, bem como o seu monitoramento.
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2. Plano Estratégico
2.1. Visdo e Ambito Territorial

O rio Lirio tem um desenvolvimento de cerca de 605 km
desde a sua origem, no monte Malema, a mais de 1 000 metros de
altitude e tem a sua foz préxima do Posto Administrativo de Lurio.
A sua bacia hidrogréfica tem a forma de uma elipse, ¢ a maior e
inteiramente mogambicana, com uma drea de aproximadamente
61 205 km?, abrangendo parte das provincias de Niassa, Cabo
Delgado, Nampula e Zambézia, o rio Liirio marca a divisao
administrativa entre as Provincias de Zambézia e Nampula, a Sul
e as de Niassa e Cabo Delgado, a Norte. A Bacia Hidrografica
do Rio Lirio (Anexo 1) faz fronteira, a Norte, com as bacias dos
rios Lugenda, Messalo, Montepuez e Megaruma e, a Sul, com as
bacias dos rios Licungo, Ligonha, Molocué, Mecuburi e algumas
pequenas bacias costeiras.

A bacia hidrogrifica do rio Lirio caracteriza-se pela
existéncia de recursos naturais abundantes, revelando um elevado
potencial de valorizagdo econdmica e ambiental e a existéncia
de disponibilidades hidricas muito significativas. Por outro lado,
a bacia apresenta também problemas diversos muito relevantes,
como por exemplo uma elevada variabilidade intra-anual e inter-
anual dos escoamentos em regime natural, que geram situagdes
de escassez de dgua, em particular na época seca; disponibilidade
de dgua subterranea na bacia, varia de média a baixa; escassez
de meios financeiros e de capacidade institucional das entidades
gestoras dos recursos hidricos e dos sistemas de dgua, sobretudo
nos municipios e administragdes distritais; Insuficiéncia de
medidas ndo infra-estruturais, factor essencial para uma boa
gestdo dos recursos hidricos da bacia (redes de monitorizacao;
sistemas de aviso e alerta de cheias e secas; operacao coordenada
de reservatérios); baixo nivel de aproveitamento do potencial
hidroeléctrico, intenso desflorestamento que afecta toda a bacia;
contribuindo para aumento da erosao dos solos e a destrui¢do do
habitat o que leva ao afastamento da fauna-bravia.

Por outro lado regista um potencial de degradacio da qualidade
da dgua, tendo em conta o potencial de desenvolvimento
existente na regifio ao nivel dos sectores de agricultura intensiva
e mineracao (dependente da eficiéncia dos sistemas de tratamento
e controlo a serem implementados) e dos centros urbanos com
insuficientes condicdes de saneamento, caréncias significativas
ao nivel do abastecimento de dgua potavel as populagdes e do
saneamento de dguas residuais e uma agricultura e pecudria
maioritariamente de subsisténcia, incapaz de cobrir os custos de
operagdo e manutengdo dos sistemas, situagdes que se reflectem
num nivel ainda baixo de desenvolvimento sécio-econémico da
regido.

Relativamente as mudancas climéticas, de acordo com o
perfil de Mogambique, na bacia hidrografica do Rio Lurio
prevé-se aumentos de temperatura para 2060 entre +1.5°C a
+2,8°C, consoante a zona. Quanto as projeccoes de precipitacdo
média anual, ndo indicam mudangas substanciais. Todavia a
sua variabilidade tenderd a ser maior e os modelos projectam
consistentemente aumentos na propor¢do de chuva que cai em
eventos extremos, sobretudo nos cendrios com emissdes mais
elevadas.

O potencial de ocorréncia de dguas subterraneas € de baixo a
muito baixo, embora seja de importancia estratégica para suprir
as necessidades de abastecimento de dgua rural. Estima-se que a
maioria das captagdes extraiam caudais inferiores a 2 m*h (0,56
L/s), podendo muitas delas revelarem-se pouco produtivas.

A bacia € caracterizada por assentamentos maioritariamente
rurais, com acesso limitado a electricidade. Cerca de 13% da sua
populacido € considerada urbana, vivendo em pequenas cidades
com economia ligada sobretudo a agricultura. Ndo existem na
bacia unidades industriais com grande consumo energético.

Para promover o desenvolvimento integrado, sustentivel e
equitativo de recursos hidricos da BHRL, o PEDRH-BHRL
deverd estar associado a um processo de correc¢ao das caréncias
e de resolucdo dos principais problemas da regido e, em
paralelo, de promocdo do aproveitamento das potencialidades
e oportunidades oferecidas pelas condi¢des naturais, sécio-
econdmicas e institucionais vigentes, enquadradas na estratégia
de desenvolvimento sectorial, regional e nacional, definida
pelas politicas governamentais do pais. O planeamento e
gestao dos recursos hidricos poderd assim contribuir para
o desenvolvimento sécio-econémico da regido, através da melhoria
das condicdes de vida das populacgdes e do desenvolvimento das
actividades econdémicas nos diversos sectores utilizadores da
dgua, constituindo-se inclusivamente como peca chave para
desencadear e sustentar esses processos de desenvolvimento
e crescimento econémico e social.

2.2. Enquadramento do Plano

A Politica de Aguas preconiza que a dgua esteja disponivel
em quantidade e qualidade adequadas para as geragdes actuais e
futuras, servindo para o desenvolvimento sustentdvel, redu¢do da
pobreza e promogao de bem-estar e paz e onde se minimizam os
efeitos negativos das cheias e secas. Neste sentido, os principais
objectivos e prioridades que Mogambique estabeleceu para serem
adaptados a defini¢do no PEDRH-BHRL sdo:

— Satisfazer as necessidades bdsicas de consumo
humano, na base de um abastecimento de dgua potavel
seguro e fiavel;

—  Melhorar o saneamento basico como ferramenta para
a prevencdo de doengas de origem hidrica;

—  Promover a utilizacdo de d4gua de modo eficiente, como
ferramenta para o desenvolvimento sécio-econémico;

— Promover a conservagdo da dgua, considerando entre
outras medidas, a manutencio de caudais ecoldgicos
e de padrdes de qualidade de agua, introduzindo
medidas para prevencdo da poluicdo;

— Reduzir a vulnerabilidade as cheias e secas, através
de promog¢do massificagdo e constru¢do de infra-
estruturas resilientes de armazenamento e defesa;

— Promover a paz e integracdo regional de modo
a garantir os recursos hidricos para o desenvolvimento
de Mogambique;

—  Gerir os recursos hidricos de forma integrada, tendo
a bacia hidrografica como unidade fundamental;

—  Valorizag¢@o econémica da dgua, para além do seu valor
social e ambiental;

— Reforgar a capacidade do quadro Institucional, com
a promogdo da gestdo da dgua descentralizada,
desconcentrada e participativa, bem como dos servigos
a prestar, o envolvimento de novos actores na gestao
da dgua e na melhoria da capacidade dos recursos
humanos;

— Reforgar a participagio dos utilizadores e das outras
partes interessadas na gestdo da dgua a nivel das bacias
hidrograficas;

— Reforcar a participacdo das comunidades e dos
utentes de dgua, com énfase no papel da mulher na
implementacao, gestdo, utilizacdo e manutengio
das infra-estruturas de abastecimento de dgua
e saneamento;

— Aumentar o papel do sector privado e dos municipios
nos servigos associados ao abastecimento de dgua
€ saneamento;

— Integrar o abastecimento de 4dgua, saneamento
e promover a higiene para maximizar o uso racional
dos recursos hidricos;
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— Educar e sensibilizar a populagio para o valor
e importancia da d4gua bem como a promocao do
conhecimento dos recursos hidricos e da sua utilizacao.

2.3. Principios Orientadores

O PEDRH-BHRL, contém um conjunto de principios
orientadores (Figura 1), devidamente alinhados com as politicas
nacionais e com os principios internacionais em matéria de
gestdo de recursos hidricos, incluindo, para além dos principios
fundamentais, principios de planeamento e gestio de recursos
hidricos, principios ambientais, principios sociais, principios
econémicos e financeiros e principios de informacdo e
participagao:

a) Principios de planeamento e gestao dos recursos
hidricos - incluem os principios especificos de
globalidade baseados numa apreciacdo integrada dos
vdrios aspectos relacionados com os recursos em
causa; racionalidade que procura optimizar as varias
origens da dgua e a satisfagcdo das varias necessidades,
articulando a procura e a oferta e salvaguardando a

PRINCIPIOS
SOCIAIS

PRINCIPIOS DE
INFORMACAQ E
PARTICIPACAO

PEDRH-BHRL

PRINCIPIOS
ECONOMICOS E
FINANCEIROS

preservacdo quantitativa e qualitativa; participacdo
que se baseia no envolvimento das partes interessadas
e integracdo que visa incentivar a gestdo integrada dos

recursos hidricos;

b) Principios ambientais - incluem a prevencio e a
precaucdo orientadas para a mitigagao da ocorréncia de
danos e disfun¢des ambientais; abordagem combinada
e utilizacdo da tecnologia, entre a fixacdo de valores
limite de emissdo e a fixagao de objectivos de
qualidade, tendo como base o uso da melhor tecnologia
disponivel;

¢) Principios sociais - incluem a sustentabilidade e
solidariedade inter-geracional, que assegura a
adequada resposta as necessidades da gerag@o actual
e futura;

d) Principios econémicos e financeiros - consideram
a valorizagdo econdémica da 4gua, uso eficiente,
utilizador-pagador, poluidor-pagador; e

¢) Principios de informacéo e participacao - baseados no
envolvimento dos utilizadores na tomada de decisdes
e responsabilidades.

PRINCIiPIOS
AMBIENTAIS

CIiPIOS DE

LANEAMENTO
E GESTAO DE
RECURSOS

HIDRICOS

Figura 1: Principios orientadores para a formulacdo do PEDRH-BHRL

3. Cenario do Desenvolvimento e Plano de Investimento
3.1. Cenario de Desenvolvimento

Os cendrios de desenvolvimento dos recursos hidricos da
BHRL sdo definidos tendo em conta uma linha de referéncia
geral e econdmica, bem como o quadro institucional, legal e
estratégico dos sectores com relagdo mais relevante com os
recursos hidricos e a dgua, incluindo o “ambiental” e “social”.
As metas e pressupostos descritos na tabela 1 sdo baseados em
dados macro-econémicos e perspectivas de desenvolvimento
do pais no seu todo. A andlise do ambiente macro-econémico
revela ao longo dos dltimos anos que as perspectivas econdmicas
do Pafs sdo sensiveis as dindmicas dos mercados regionais e

mundiais ligadas a alguns dos seus valiosos recursos naturais,
como o carvao ou o gas. Assim, sao considerados os seguintes
pressupostos e dimensdes de analise:

a) Desenvolvimento demografico - evolugio demografica
idéntica para todos os cendrios, com um forte
crescimento da populacdo entre 2007 e 2045, de cerca
de 1.4 milhdes para quase 4.3 milhdes de habitantes;

b) Mercado nacional e regional da energia eléctrica -
evolucdo relevante na procura de energia eléctrica
anivel nacional e regional. Os cendrios desenvolvidos
exploram essa possibilidade, no sentido crescente,
do cenario Basico ao Maximalista;

¢) Mercado dos produtos agricolas - as dinamicas
dos mercados de alguns produtos alimentares e a
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disponibilidade de terra poderio catalisar projectos de
natureza empresarial e impulsionar cadeias de valor,
por sua vez capazes de gerar efeitos de arrastamento,
positivo, no desenvolvimento rural;

d) Estabilidade, governanca e capacidade de acc¢ao - os
cendrios propostos consideram uma perspectiva de
desenvolvimento positivo em relacdo a factores de
enquadramento, alguns dos quais com forte peso na
“atractividade” do Pais, como a estabilidade politica
do Pais, a articulacdo entre politicas econdémicas,
sociais, ambientais e estratégias do Governo, a
capacidade técnica e de gestdo das entidades publicas
e, a capacidade de intervencdo do Governo para
dinamizar o desenvolvimento de projectos, enquanto
investidor através de Parcerias Publico Privadas (PPP),
Publicos Privados Comunitarias (PPC) o regulador;

e) Alteracoes climaticas - Os cendrios delineados sido
analisados para duas hipéteses: com e sem alteracdes
climaticas, ponderando as questdes da procura e da
disponibilidade de agua.

O cendrio de desenvolvimento considerado para a BHRL
potencia a exploracao dos recursos hidricos tendo em vista um
desenvolvimento sectorial integrado, socialmente inclusivo e
ambientalmente sustentdvel. Os principios estratégicos do cendrio
baseiam-se nas estratégias e politicas definidas pelos 6rgados
nacionais, provinciais e locais, incluindo os Planos Estratégicos
Provinciais, o Plano Nacional de Desenvolvimento dos Recursos
Hidricos, a Estratégia de Desenvolvimento Econémico do
Corredor de Nacala, o Programa Nacional de Desenvolvimento
Sustentavel, a Estratégia Nacional de Recursos Hidricos e o Plano
Nacional de Irrigag@o, entre outros.

A curto prazo prevé-se a realizacdo de investimentos em
infra-estruturas de abastecimento de dgua urbana e rural
e saneamento, em linha com os compromissos assumidos pelo
estado mocambicano no quadro da implementagdo dos Objectivos
de Desenvolvimento Sustentdvel e da estratégia nacional
para o sector. Prevé-se também, a realizacdo de projectos e a

preparacdo dos concursos para a reabilitagdo e ou construcao
da rede hidroclimatoldgica nos locais das barragens projectadas
para melhorar a informag@o disponivel para o projecto e futura
operacao dessas obras.

A curto/médio prazo estd prevista a constru¢do de uma Infra-
estrutura de aproveitamento no Alto Lirio, que para além do
desenvolvimento da irrigacdo proporcionard a regularizacao de
caudais para jusante, em beneficio do aproveitamento das Quedas
do Lirio (Ldrio 2) cuja constru¢ao também se prevé, assim como
a constru¢do do aproveitamento do Alto Malema.

A prioridade dada ao aproveitamento do Alto Lurio resulta
da capacidade de regularizagdo de caudais que a sua albufeira
permitird e por ser um aproveitamento de fins multiplos com maior
justificacdo econdémica (abastecimento de dgua, rega e producdo
de energia, como fins prioritarios).

A construcdo do aproveitamento das Quedas do Liurio
(Lirio 2) apds a conclusio da barragem do Alto Liirio justifica-
se pela sua relativa facilidade de construgdo e relativamente
reduzido investimento requerido, de modo a aproveitar uma queda
natural do rio e por ndo ter impactos sociais negativos muito
significativos. Este calenddrio de realizag@o estard, no entanto,
dependente do ritmo de crescimento da procura de energia e da
expansdo do sistema de transporte de energia na regido e sua
interligac@o a rede nacional.

A longo prazo, admite-se a eventual construcdo do
aproveitamento de Ocua (Lurio 3) para reforco da capacidade
de armazenamento e aumento das areas de rega. Fora do horizonte
do Plano, fica o aproveitamento do Lurio 1, cuja justificacdo terd
de basear-se em critérios supra regionais, de Ambito nacional.

A reabilitacdo de uma mini-hidrica (Cuamba) e a construgdo de
outras quatro, trés previstas no Plano Nacional de Desenvolvimento
Sustentdvel 2020-2030 e uma na Carteira de Projectos de
Energias Renovaveis do FUNAE, deverdo ser considerados. A
dindmica do crescimento econémico geral de Mocambique e a
disponibilidade de recursos financeiros tem impacto directo e
notorio no desenvolvimento da bacia hidrografica do rio Lurio.
Perspectiva-se que o desenvolvimento para cada sector chave
obedeca o descrito na tabela 1.
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Tabela 1: Metas de Desenvolvimento do Cenario

SECTORES-CHAVE 15 ANOS
Abastecimento:
Cobertura: 50% 78% 100%
Populacao beneficiada: 1 069 224 | 2091 401 | 3922 896
Necessidades anuais: Habitantes 30 hm? Habitantes 43 hm? Habitantes
69 hm?
Saneamento:
Cobertura: 26% 70% 91%
Populacao beneficiada: 561 057 Habitantes | 1.881 593 3560 145
Habitantes Habitantes

Agricultura / Regadio
Populagao rural beneficiada: 2 151 629 | 2 679 584 |3 922 896

Habitantes Habitantes Habitantes
Regadio em grande escala:

50 000 ha 200 000 ha 320 000 ha

468 hm? / ano 1 869 hm?/ ano 2990 hm?®/ ano
Regadio em pequena escala:

4 000 ha 7.000 ha 18 000 ha

43 hm?/ ano 74 m? / ano 191 hm? / ano
Energia / Hidroelectricidade
Electrificagao rural:
Grandes aproveitamentos - 220,0 MW 280,0 MW
Pequenos aproveitamentos 1,0 MW 19,1 MW 27,7 MW

3.2. Projectos e Programas de Investimento estruturais. No Anexo 2, é apresentada a lista exaustiva das medidas
e principais caracteristicas das mesmas. As medidas de intervengao
suportam o desenvolvimento da estratégia, essencialmente focada
nos aspectos relacionados com a definicdo da estratégia para
implementac¢io e monitoramento do Plano ao longo do seu

horizonte temporal.

As dreas e as medidas de intervencdo que integram
o PEDRH-BHRL sdo apresentadas na Figura 2 e suportam
os planos de investimentos e os mecanismos de financiamento.
O PEDRH-BHRL apresenta um total de 89 medidas de
intervencao: 21 medidas infra-estruturais; 68 medidas nio infra-
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MEDIDAS INFRA-ESTRUTURAIS

MEDIDAS NAO INFRA-ESTRUTURAIS ]

ABASTECIMENTO DE
AGUA

BARRAGENS

Barragem Cuamba

Abastecimento Urbano -

Sistemas Principais Mepopole
\ .
( .
Abastecimento Urbano - Barragem Alto Lirio
Sistemas Secundarios S —
—_—
> Barragem Alto Lurio -
Agude 1
Abastecimento Rural
L Barragem Alto Lurio -
Agude 2
»
SANEAMENTO Barragem Alto Malema
_
s ——

Saneamento Urbano -

R Barragem Malema
Centros Principais

Saneamento Urbano -

~
[ Barragem Mepuipui
Centros Secundarios

REFORCO DO
CONHECIMENTO

Expansdo da rede hidrologica

_
3

Estudo da rede de monitoria

-

~
v

Estudo de gestdo integrada de
cheias

>—

Plano de Negdcios
—
3
Classificacdo Ecoldgica dos Rios
—
N
Caudais ecologicos
—
3

Corredores ecoldgicos

-~

Barragem Neoce

Saneamento Rural

Barragem Lalace
Barrgem Baixo Nataleia .

PROTECCAO CONTRA
CHEIAS

Planos de maneio das areas de
conservagao

Elevagcdo do nivel do mar

Barragem Alto Nataleia

Infra-estruturas de
proteccdo contra cheias

Barragem Nihurege

Impacto das alteragdes climaticas
na hidrologia

APROVEITAMENTOS
HIDROELECTRICOS

IRRIGACAO
AH Cuamba

Irrigagdo - Pequena/

Média Escala AH Lurio Quedas

AH Lalaua

Expansdo da rede de
monitorizagdo qualidade da agua

COORDENACAO E

MONITORIZACAO PEUD-BHZ

Irrigacdo - Grande Escala AH Ribaue

{

AH Murralelo

Criagdo estrutura de coordenagdo
monitoramento

e ™

GESTAO DA DEMANDA DE
AGUA

Reducdo de perdas nos sistemas
de abastecimento de agua

Redugdo de perdas na irrigagdo I

MITIGAGAO DE CHEIAS

oY

Gestdo da Planicie de Inundagdo

Sistema de Aviso de Cheias

Planos de Contingéncia

~

Criar consciéncia na populagao,
instituicdes e partes interessadas

\

e N

Intervengdes de emergéncia
durante uma cheia

_

Recuperacgdo apos a cheia

—

. N
NIE-MC-07

Aprender com as cheias

REFORCO DA CAPACITACAO
INSTITUCIONAL

Formagdo em barragens

Formagao em hidrometria e
processamento de dados

Figura 2: Areas ¢ Medidas de intervengio do PEDRH-BHRL

3.2.1 Programacao Fisica

O Plano de Investimentos estabelece a programac@o fisica de implementacdo das medidas de intervengdo que integram o PEDRH-
BHRL, designadamente para as medidas infra-estruturais (Figura 3) e ndo infra-estruturais (Figura 4).
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CRONOGRAMA

Designagéo Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Abastecimento de agua

1 Abastecimento Urbano - Sistemas Principais

2 Abastecimento Urbano - Sistemas Secundarios

3 Abastecimento Rural
Saneamento

4 Saneamento Urbano - Centros Principais

5 Saneamento Urbano - Centros Secundérios

6 Saneamento Rural
Protecgéo contra cheias

7 Infra-estruturas de protecgéo contra cheias |
Irrigacao

8 Irigagéo - Pequenal Média Escala

9 Imigagéo - Pequenal Média Escala
Barragens

10 Barragem Cuamba Mepopole

1" Barragem de Alto Lurio

12 Barragem de Alfo Lurio-Agude 1

13 Barragem de Alfo Lurio-Agude 2

15 Barragem Alto Malema

16 Barragem de Malema

17 Barragem de Mepuipui

18 Barragem de Neoce

19 Barragem de Lalace

20 Barragem de Baixo Nataleia

21 Barragem de Alto Nataleia

22 Barragem de Nihurege
Aproveitamentos Hidroeléctricos

23 AH Cuamba

24 AH Lurio Quedas

25 AH Lalaua

26 AH Ribaue

27 AH Murralelo

Figura 3: Cronograma de implementagio das Medidas Infra-estruturais

Protecgdo Cheias

. Barragens

Irigagéo .Aprov. Hidroeléctricos
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MEDIDA CRONOGRAMA
Designacao Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Reforgo do Conhecimento
26 Expanséo da rede hidrolégica
27 Estudo da rede de monitoria em operagéo e proposta de rede minima . .
28 Estudo de gestdo integrada de cheias l .
29 Plano de Negécios . .
30 Classificagdo Ecolégica dos Rios . . . . .
31 Caudais ecoldgicos l . . . .
32 Corredores ecologicos l . . . .
33 Areas transfronteirigas ZMOZA . . . . .
34 Planos de maneio das areas de conservagéo . . . . .
35 Elevag&o do nivel do mar l
36 Impacto das alteragdes climaticas na hidrologia .
37 Expanséo da rede de monitorizag&o da qualidade da &gua
Gestéo da Demanda de Agua
38 Redug&o de perdas nos sistemas de abastecimento de dgua
39 Redug&o de perdas na irigagéo
Mitigagdo de Cheias
40 Gestéo da Planicie de Inundagédo
41 Sistema de Aviso de Cheias
42 Planos de Contingéncia
43 Criar consciéncia na populago, instituigdes e outras partes interessadas
44 Intervences de emergéncia durante uma cheia
45 Recuperagéo apds a cheia
46 Aprender com as cheias
Reforgo da Capacitagdo Institucional
47 Formagao em barragens
48 Formag&o em hidrometria e processamento de dados historicos
Coordenagéo e monitorizagdo da implementagdo do PEUD-BHL
49 Estrutura coordenagéo e monitorizagdo PEUD-BHL

Reforgo Conhecimento Mitigagéo Cheias . Capacitagéo Institucional

Figura 4: Cronograma de implementacao das Medidas ndo Infra-estruturais

3.2.2 Programagdo Financeira

O investimento total estimado parao PEDRH-BHRL é de cerca
dos 8.900 MUSD. O Plano de Investimentos proposto considera
um forte investimento até 2030, devido essencialmente aos
investimentos significativos previstos nos sectores hidroeléctricos,
do abastecimento de dgua, do saneamento e da irrigacdo. Neste
horizonte de curto e médio prazo destaca-se o periodo entre 2020
e 2030, para o qual estd prevista a constru¢@o do aproveitamento
hidroeléctrico de Alto Liurio, Quedas do Lurio (Ldrio 2) e Alto

Malema. Mais de metade do montante serd assim investido até
finais do horizonte de médio prazo (2030).

No horizonte de longo prazo, os valores de investimento
estabilizam em torno de 2 000 MUSD. Neste horizonte longo
prazo destaca-se o periodo entre 2030 e 2045, para o qual
estd prevista a constru¢do do aproveitamento de Ocua (Lirio
3) do Ldrio 1, a reabilitacio de uma mini-hidrica (Cuamba)
e a construgdo de outras quatro, trés previstas no Plano Nacional
de Desenvolvimento Sustentavel 2020-2030 e uma na Carteira
de Projectos de Energias Renovaveis do Sector de Energia.
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Tabela 2: Resumo do Programa de Investimento do PEDRH-BHRL

CRONOGRAMA INVESTIMENTO (M USD)

INVESTIMENTO

SECTOR/ TIPO DE MEDIDA Curto Prazo |Médio Prazo Longo Prazo TOTAL
2020 - 2024 | 2024 -2029 | 2030 - 20342035 - 2039 | 2040- 2044 [ 2020 - 2044

Abastecimento de agua 78.43 86.23 167.41 207.81 398.63 938.5
Saneamento 14.51 19.09 28.00 28.35 54.70 144.6
Imgagéo Pequena Escala 10.85 11.55 10.51 21.71 25.90 80.5
Iigagao Grande Escala 611.00 1196.39 1146.17 | 618.50 570.00 4,142.1
Barragens 74.29 728.71 618.14 453.56 450 2,324.7
Aprov eitamentos Hidroeléctricos 12.3 770.1 227.0 350.0 0.0 1,359.3

Total Medidas Infra-estruturais 801.3 2,812.1 2,197.2 1,679.9 1,499.2 8,989.7
Reforgo do Conhecimento 25 1.0 0.0 0.0 0.0 35
Gestdo da Demanda de Agua 0.1 0.1
Mitigagéo de Cheias 1.0 0.5 0.2 0.2 0.2 21
Refor¢o da Capacitagéo Institucional 0.5 0.3 0.8

Total Medidas Néo Infra-estruturais 41 1.8 0.2 0.2 0.2 6.5

805.4

TOTAL (Infra-estruturais + Nao Infra-estruturais)

3.2.3 Andlise de Custos e Beneficios

Apesar da abundancia dos recursos hidricos na BHRL,
o abastecimento de dgua é um desafio que deve ser enfrentado
pelas diferentes entidades com jurisdi¢do na bacia e pela
populagdo em particular, como seu beneficidrio final. A qualidade
e disponibilidade de 4dgua sdo asseguradas pela proteccio
na origem, pelo tratamento adequado na captacdo quando
necessario, pela existéncia de infra-estruturas de armazenamento
e distribuicdo e pela sua gestdo e conservagdo continua. S6

agindo nestas vdérias vertentes serd possivel assegurar uma
utilizagdo mais universal da dgua. Para que tal possa suceder
€ necessdrio ter em conta que sdo necessarios investimentos para
a sua construgdo, gestdo e manutengdo (Figura 5.). Por outro lado
embora a necessidade de investimentos em infra-estruturas seja
incontestavel, € preciso adoptar mecanismos de gestdo, proteccao
e conservagao dos recursos hidricos que possam contribuir para
a constru¢do de um modelo sustentivel de gestdo da dgua
e também para o equilibrio dos processos ecoldgicos essenciais.

Evolugdo do Custos e Beneficios do Conjunto dos Sectores (USD)

35 000 000 000
30 000 000 000
25000 000 000 e |nvestimento ($USD)
20000 000 000 = Beneficios (SUSD)
Custos de Manutengdo ($USD)

15 000 000 000 ® Custos de Operagdo (SUSD)
10000 000 000

5000 000 000

0
2015 2020 2025 2030

2035 2040 2045 2050

Figura 5: Analise de evolugao dos custos de investimentos, operacdo manutengio vs os beneficios
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Custos de Investimento: A estimativa para os custos de
investimento baseou-se nos seguintes itens:

a diversos estudos existentes (Black & Veatch e da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio
Lurio), bastante recentes, nos quais os investimentos
foram obtidos com base em medic¢des das quantidades
de obra baseadas em estudos preliminares ou prévios
desses aproveitamentos.

d) No caso dos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos
consideraram-se custos unitdrios de investimento
por KW instalado baseados na experiéncia obtida em
aproveitamentos da mesma natureza projectados para
Mocambique. No caso de aproveitamentos de fins
multiplos com componente hidroeléctrica o custo
unitdrio de investimento da componente hidroeléctrica
considerado foi de 1000 USD/KW instalado e em

. P ‘ P aproveitamentos mini-hidricos sem outros fins 4000
abastecimento de agua atraves de fontenarios;

. N USD/KW instalado.
— Relativamente 2 drenagem e tratamento de ~ _ o
4aguas residuais os custos de investimento foram Custos de Operacido e Manutencio - a estimativa para os
estimados com base em: (i) Construcdio do sistema ~ CUStos de opera¢do e manutengdo baseou-se nos seguintes itens:

de drenagem em zonas urbanas 300 USD/hab; (ii) a) Para o abastecimento de agua e saneamento, os custos

a) Os custos de investimento para o abastecimento de
agua e saneamento, s3o estimados com base nas infra-
estruturas de captagdo e tratamento nas redes de adugao
e distribui¢do necessarias para assegurar 0s CONsumos
de dgua avaliados a partir das projecgdes demograficas,
as capitacdes e nas taxas de cobertura consideradas.

— Os custos de construgcdo de sistemas de
abastecimento de dgua com ligacao domicilidria ou
torneira de quintal foram determinados tendo por
base o custo per capita (USD/hab.) e a populagio
do municipio;

— Os custos de construgcido de sistemas de

Construcdo de sistemas simplificados em zonas
periurbanas densas 250 USD/hab; (iii) Construc¢ao
de latrinas melhoradas 20 USD/hab.

b) Para a agricultura de regadio incluiu-se, no caso da

pequena escala, as infra-estruturas de captagdo do
tipo pocgos, furos e pequenos agudes e as respectivas
redes de distribui¢do de dgua e, para a grande escala,
as grandes infra-estruturas de armazenamento,
transporte e distribuicao de dgua (barragens, estagdes
de bombagem/elevacio, agudes, adutores/canais) e os
sistemas de distribuicao de d4gua nos Aproveitamentos
propriamente ditos (redes de rega):

— Construcdo de pogos ou furos: Adoptou-se um
custo médio de 5 000 USD/ha, considerando
informagdes oficiais para as provincias em questao
e admitindo serem necessérios 10 pogos ou furos
para cada 50 ha de regadio;

—  Construgdo de sistemas de rega: Considerou-se 6
000 USD/ha para a pequena escala e 10 000 USD/
ha para a grande escala;

— Para as instalagdes de bombagem considerou-se
270 USD/ha (40% nos primeiros 5 anos e 60%
ocorre entre 0s 5 e os 15 anos);

— A reabilitacdo/expansido de pequenos regadios
(Muanda, Ribaue, Nacaca) conta, em média,
com 3 000 USD/perimetro e, para a constru¢do
de pequenos regadios, 7 500 USD/perimetro, de
acordo com dados oficiais;

— Para a construgdio de barragens associadas ao
regadio de grande escala considerou-se: (i)
638 853 000 USD para o Alto Lurio e acudes
(valor constante do relatério da Companhia de

de armazenamento, captacdo e distribui¢do da dgua
consideram os custos associados & manutencao das
infra-estruturas e a sua operacao: (i) Os encargos de
manutengdo e conservagdo foram estimados como
uma percentagem de (1,5%) do investimento inicial;
(i1) Os encargos de exploracdo e operagdao foram
estimados através de valores unitdrios obtidos em
diferentes estudos que relacionam estes encargos com
as necessidades totais associadas ao consumo de dgua
através de um ramal domicilidrio ou torneira de quintal
e com a producio de dguas residuais;

b) Para a agricultura de regadio: (i) Os encargos de

manutengdo e conservagao foram estimados, como é
usual, como uma percentagem do investimento inicial.
Considerou-se, ainda, a substitui¢do de equipamentos
na segunda metade do horizonte do plano. No caso
da irrigagdo considerou-se no 1.° caso 0,15% (até
aos 15 anos) 0,20% (dos 15 aos 30 anos) e, no 2.°
caso, 15% do investimento inicial para substitui¢do
de equipamentos; (ii) Nos encargos de exploragdo
ou operagdo contemplaram-se os custos associados
ao funcionamento das infra-estruturas hidraulicas e
arrendamento (cerca de 160 USD/ha) e a irrigag@o dos
blocos de rega (2 200 USD/ha e 2 500 USD/ha, para a
grande e pequena escala, respectivamente), incluindo
encargos com energia; e

c) Para a hidroelectricidade: Os encargos de manutencio

e conservacdo foram estimados com base numa
percentagem de 10% do valor dos beneficios anuais
brutos resultantes da venda de energia de cada
aproveitamento tendo o valor unitirio de venda
do MWh sido estimado em 100 USD.

Desenvolvimento do Vale do Rio Lirio); (ii) 200 Beneficios, a estimativa para os beneficios (receitas) baseou-se
000 000 USD para cada um dos seguintes projectos: ~ 10S seguintes itens:

Mepuipuil+Niouce e Nihuregue; (iii) 100 000 000 a) Para a estimativa das receitas do abastecimento
de agua - considerou-se o valor de referéncia da area
de Abastecimento de Agua e Saneamento de 0.3 USD/
m? e que apenas os sistemas com rede (principais
aglomerados urbanos) pagariam dgua;

USD para cada um dos seguintes projectos: Neoce,
Malema, Lalace, Baixo e Alto Nataleia.

c¢) Para os custos de investimento referentes aos

aproveitamentos hidroeléctricos considerou-se
a construcdo das barragens e respectivos 6rgdos
hidraulicos anexos, das centrais e das linhas eléctricas de
interligagdo. Para o caso dos grandes aproveitamentos
hidroeléctricos como sdo exemplos o das Quedas de
Ocua, do Alto Lurio e do Alto Malema, recorreu-se

b) Para a agricultura - considerou-se a producéo de cada

cultura estimada em fung¢@o da drea e da produtividade
(maior na grande escala e menor na pequena escala)
multiplicada pelos respectivos precos de venda,
conforme apresentado com detalhe no Relatério
da Fase 2. Relativamente a produgio considerou-se que
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cerca de 50% da drea produziria em rotagdes Verao —
Inverno (ou seja o “dobro” da produg@o para a mesma
area). As produtividades e os pregos de venda usados
foram obtidos em varias fontes, destacando-se o estudo
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio Lirio
o Relatério das Variacdes de Pregos de Mogambique
e 0 World Bank Commodities Price Data;

c) Para o sector da energia - para a estimativa das receitas
tomou-se como referéncia o preco de 100 USD/MW
segundo estipulado pelo o sector de Energia.

4. Mecanismos de Financiamento

A implementag@o das politicas de recursos hidricos requer
necessariamente volumes consideraveis de investimento,
nomeadamente para a constru¢do de infra-estruturas
de grande porte. Esse investimento inicial, tem de ser seguido
de um financiamento que assegure a exploracio e manutencao
dessas infra-estruturas e, finalmente, a sua substitui¢io ou
renovagdo no fim da vida til. Esta abordagem, que ultrapassa a fase
do primeiro investimento para ter em conta os fluxos financeiros
durante toda a vida ttil dos projectos, € fundamental e por vezes
esquecida, especialmente quando existem disponibilidades no
curto prazo que levam a que ndo se considerem devidamente os
encargos de médio e longo prazo.

As questdes de financiamento assumem, assim, um papel
central no dominio dos recursos hidricos e encontrar formas de
assegurar esse financiamento, numa 6ptica de médio e longo
prazo, constitui uma dimensdo essencial da sustentabilidade das
politicas da dgua. A defini¢do da forma como esse financiamento é
assegurado, a forma como os custos sao repartidos e a forma como
se maximiza a utilidade publica dos investimentos feitos, sdo

preocupacdes fundamentais da governanga dos recursos hidricos.

O Plano de Investimento apresenta um conjunto de potenciais
fontes de financiamento, com sugestdes tentativas de que fontes
poderdo ser mais adequadas para determinados investimentos.
Sdo abordados diversos aspectos relevantes sobre este tema,
tais como: Investidores institucionais; instrumentos € modelos
de financiamento em activos de longa dura¢io; modelos
de gestdo e modelos de financiamento; formas complementares
de financiamento das medidas do plano.

As opgoOes de financiamento disponiveis para as acgdes
e projectos propostos no presente plano podem ser alcancadas por
diversas fontes que mocambique tem recorrido tradicionalmente
nomeadamente: (1) Institui¢cdes financeiras internacionais
(IFD), (2) Bancos de Exportagcdo e Importagdo (EXIM Banks);
(3) Bancos Sub-regionais de Investimento; (4) Investidores
Institucionais; (5) Outras institui¢des financeiras internacionais;
(6) Bancos Comerciais e de Investimento. Contudo, o plano,
para além das grandes infra-estruturas, contempla um conjunto
amplo de intervengdes, que tém impacto significativo a nivel
local. Muitas destas infra-estruturas poderao ser financiadas
através de pequenos investimentos realizados em parceria com
Organizacdes Nao-Governamentais e parceiros de cooperagao
que actuam em pequena escala.

Para implementar o plano, apresenta-se de seguida a matriz
com as propostas de financiamento de cada uma das medidas
identificadas no PEDRH-BHRL, indicando-se os potenciais
tipos de financiamento (Figura 5) a que cada um dos projectos
ou iniciativas do plano pode recorrer. Para cada tipo de medida
sdo indicados uma ou mais fontes de financiamento (preferenciais
e alternativas), dependendo do tipo de medida em questao.
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MEDIDA

Designagao
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FONTES DE FINANCIAMENTO

Organizagoes
filantrépicas,
ONGs, etc.

Investimento
Privado

Empréstimos
comerciais, papel
comercial, Acgoes,

garantias, etc.

Programas de Participacdo do
desenvolvimento |sector privado ex.
com Apoio Externo PPPs

Abastecimento de agua
1 Abastecimento Urbano - Sistemas 2 1 2 1
Principais
2 Abastecimento Urbano - Sistemas 2 2 1 1
Secundarios
3 Abastecimento Rural 2 1
Saneamento
4 Saneamento Urbano - Centros 2 2 1
Principais
5 Saneamento Urbano - Centros 2 2 1 2
Secundarios
6 Saneamento Rural 2 2
Protecgao contra cheias
7 Infra-estruturas de protecgéo contra 2 1
cheias
Irrigagéo
8 Irrigacéo - Pequena/ Média Escala 1 2 1 2 1
9 Irrigagdo - Grande Escala 1 1 2 1
Barragens
10 Barragem Cuamba Mepopole 2 2 1 2
11 Barragem de Alto Lurio 2 2 1 2
12 Barragem de Alto Lario-Agude 1 2 2 1 2
13 Barragem de Alto Lario-Acude 2 2 2 1 2
14 Barragem Alto Malema 1 2 1
15 Barragem de Malema 2 2 1 2
16 Barragem de Mepuipui 1 2 1
17 Barragem de Neoce 2
18 Barragem de Lalace 2 2 1 2
19 Barragem de Baixo Nataleia 1 2 1
20 Barragem de Alto Nataleia 2
21 Barragem de Nihurege 1
Aproveitamentos Hidroeléctricos
22 AH Cuamba 1 1 1
23 AH Lurio-Quedas 1 1 1
2 AH Lalaua 1 1 1
25 AH Ribaue
26 AH Murralelo 1 1 1

Fonte de financiamento preferencial
Fonte de financiamento alternativa

Figura 6: Fontes de financiamento preferenciais e alternativas para implementacdo das Medidas Infra-estruturais
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Externa
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Investimento
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FONTES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos
comerciais, papel
comercial, Acgdes,

garantias, etc.

Organizagoes
filantropicas,
ONGs, etc.

Programas de Participagao do
desenvolvimento |sector privado ex.

Privado com Apoio Externo PPPs

Reforgo do Conhecimento
26 Expansao da rede hidroldgica 1 2 1
27 Estudo da rede de monitoria em 2 1 1
operag&o e proposta de rede minima
28 Estudo de gestéo integrada de cheias 1 2 1
29 Plano de Negdcios 1 2 2
30 Classificagao Ecoldgica dos Rios 1 2 2 1
31 Caudais ecoldgicos 2 1 2 1
32 Corredores ecologicos 2 1 2 1
33 Planos de maneio das areas de 2 1
conservagao
34 Elevagao do nivel do mar 1 2 2 1
35 Impacto das alteragdes climaticas na 1 2 2 1
hidrologia
36 Expanséo da rede de monitoramento 2 1 2
da qualidade da agua
Gestao da Demanda de Agua
37 Redugé&o de perdas nos sistemas de 1 2 2 2
abastecimento de 4gua
38 Redug&o de perdas na irrigagao 2 1 2
Mitigacao de Cheias
39 Gestéo da Planicie de Inundagéo 1 1 1
40 Sistema de Aviso de Cheias 2 2 1
41 Planos de Contingéncia 1 2
42 Criar consciéncia na populagéo, 1 2
instituicdes e outras partes
interessadas
43 Intervencdes de emergéncia durante 1 2 1
uma cheia
44 Recuperagéo apos a cheia 2 1
45 Aprender com as cheias 1 2
Reforco da Capacitagéo Institucional
46 Formagédo em barragens 1 2 2
47 Formag&o em hidrometria e 1 2 2
processamento de dados histéricos
1 Fonte de financiamento preferencial
2 Fonte de financiamento alternativa

Figura 7: Fontes de financiamento preferenciais e alternativas para implementagdo das Medidas Nao Infra-estruturais

5. Monitoramento e Actualizacido do Plano

A metodologia de monitoramento apresentada na seccao
anterior do texto visa uma avalia¢do exaustiva dos recursos
hidricos, destinada essencialmente a gestdo e planeamento da
bacia hidrogréfica e dos seus recursos. A parte da realizagio
do monitoramento dos recursos hidricos, considera-se que
devera ser também estabelecida uma metodologia especifica,
com um nimero de parimeros mais limitado, para monitoria da
implementagdo do PEDRH-BHRL propriamente dito, de modo a
permitir acompanhar e verificar o seu estado de implementacao,
realizar ajustes e desencadear as revisdes e actualizagdes nos
timings adequados.

Num horizonte temporal de 25 anos é natural que ocorram
desvios a implementacdo do PEDRH-BHRL, sendo essencial que

0 Comité de Coordenacao e Monitoramanto do Lirio (CCM L)
esteja munido de ferramentas necessarias para poder identificar,
em devido tempo, esses desvios, avaliar a sua relevancia, definir
medidas e estratégias correctivas e/ou, se necessario, desencadear
revisdes mais alargadas do Plano.

Independentemente da ocorréncia ou ndo desvios excessivos
a implementagdo do PEDRH-BHRL, deverdo ser sempre
consideradas revisdes/ actualiza¢des intercalares do estudo, as
quais deverdo permitir incorporar os dados relativos a evolugdo
social, econémica e ambiental da bacia, assim como o grau de
cumprimento do planeamento inicial. Nesta perspectiva, serd
necessdrio definir os critérios que identifiquem a necessidade
de revisdo, fundamentando o subsequente processo de tomada
de decisdo.
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O monitoramento pode ser exercido:

1) De forma continua, apoiado por sistemas adequados de
informacao e de gestdo, com capacidade para avaliar
o grau de cumprimento do Plano, quantificar desvios,
e identificar os critérios de revisdo que tenham sido
satisfeitos;

2) Pontual e regulamente, em intervalos de tempo pré-
definidos, com igual prop6sito;

3) A articulacdo entre os processos de monitoramento
e de revisdo consiste essencialmente:

a.Namedicao e/ou estimacgao de um conjunto de valores
relativos a varidveis-chave pré-estabelecidas
(objectivos do PEDRH-BHRL, e outros objectivos/
indicadores que de alguma forma afectem
significativamente os primeiros);

b. Na aferi¢@o dos desvios face ao previsto no PEDRH-
BHRL;

c. Na comparagao dos desvios verificados com critérios
pré-estabelecidos (nivel a partir do qual estdo
postos em causa os pressupostos fundamentais
do PEDRH-BHRL, a execucao/implementagdo
do mesmo, ou a viabilidade de se atingirem os
objectivos/metas).

O monitoramento da implementagio é portanto um instrumento
fundamental ao PEDRH-BHRL, medindo sistematicamente
arealizag@o e os resultados obtidos face as metas estabelecidas,
permitindo um acompanhamento do trabalho realizado
e a adop¢do de medidas correctivas dos desvios verificados. A
nivel da monitoramento, propde-se a caracterizagio regular de um
conjunto minimo de parametros, que se designam de indicadores
de implementag@o. O quadro seguinte exemplifica um conjunto
de indicadores (tabela 5) de implementac@o, organizados por
sectores utilizadores.

Tabela 3: Indicadores de implementacdo do PEDRH-BHRL

Global

Investimento executado acumulado (M USD)

Investimento executado acumulado (% do
previsto)

N.° de ac¢des concretizadas (N.°)

N.° de ac¢des concretizadas (% do previsto)

Sector Abastecimento de Agua
Cobertura urbana dos servigos de AA (%)
Populagdo urbana servida AA (hab)
Cobertura rural dos servigos de AA (%)
Populag@o rural servida AA (hab)

Sector Saneamento

Cobertura urbana dos servigos de AR (%)
Populagéo urbana servida AR (hab)
Cobertura rural dos servigos de AR (%)
Populagdo rural servida AR (hab)
Protec¢ao contra cheias

Ponto de situacdo dos estudos preparatorios (-)
Populagao beneficiada (hab)

Area agricola protegida (ha)

Obra executada (extensdo diques, etc.)

Irrigacao

Area equipada para irrigagdo de pequena escala (ha)

Area equipada para irrigagdo de pequena escala (% do

previsto)
Area equipada para irrigagdo de grande escala (ha)
Area equipada para irrigagdo de grande escala (% do
previsto)

Barragens

Ponto de situag@o dos estudos preparatorios (-)

N.° de barragens construidas (N.°)

Capacidade de armazenamento criada (hm?)

N.° de represas construidas (N.°)

Aproveitamentos Hidroeléctricos

Ponto de situag@o dos estudos preparatorios (-)

Poténcia instalada (MW)

Medidas Nao Infra-estruturais
N.° de acgdes concretizadas (N.°)
N.° de accdes concretizadas (% do previsto)

Publico alvo envolvido(n.® hab ou n.° instituigdes)

Nota: Critérios a ajustar na sequéncia dos estudos iniciais de caracterizacao e definicao das solucdes
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A lista de indicadores acima indicada deverd ser ajustada e/ou
complementada na fase de arranque do Plano. Nessa fase deverdao
ser também estabelecidos os desvios maximos (globalmente
ou por sector/ medida), a ser utilizados como guia e critério
para a identificacdo de necessidades de intervencdo com vista a
correcgdo de trajectdrias ao nivel da implementagao e de revisao
extraordindria do Plano. O desvio médximo referido deve ser
entendido como mero referencial, na medida em que os processos
de monitoramento e revisdo deverdo ter necessariamente uma
vertente qualitativa.

Um desvio menos significativo pode, em certas condi¢des ou
conjugado com outros desvios, ainda assim merecer a ateng¢ao
do auditor. Por outro lado, um desvio muito significativo e
impactante pode ndo justificar uma revisdo (por exemplo, um
atraso muito significativo detectado na execugio do investimento
pode vir a ser resolvido por um grande investimento que ird
ocorrer no ano seguinte).

O monitoramento deverd também ter em linha de conta
as diferencgas regionais, avaliando a aplicagdo do PEDRH-
BHRLcomo um todo mas igualmente por Unidade Hidrogréfica.

Propde-se o seguinte plano de monitoramento e acom-
panhamento:

a) Relatério Técnico de Acompanhamento (anual):
Relatério factual, reportando as medidas e intervengoes
desenvolvidas e a caracterizacdo do nivel de
implementagcdo do PEDRH-BHRL e desvio em relagdo
a situagdo de referéncia, a nivel global e dos diferentes
sectores utilizadores e medidas de intervengao;

b) Relatério Estratégico (trienal): Relatério de andlise
e interpretacdo das actividades desenvolvidas e dos
resultados obtidos no periodo de andlise, reportando
os problemas e dificuldades encontradas e definindo a
estratégia e accdes correctivas dos eventuais desvios.
Finalmente, estando-se em presenca de um extenso
periodo de anélise (30 anos), eventuais acontecimentos
imprevisiveis e de ruptura com as tendéncias histéricas
poderao implicar a necessidade de medidas correctivas
e/ou a revisdo dos estudos. Para a actualizacdo e
revisdo intercalar do PEDRH-BHRL, propde-se uma
frequéncia de 5 anos (Figura 6).

Implementacio do PEUD-BHZ 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045
Relatério Técnico d
e e | AAAAAAAAAAALAAAAAAAAALAAAAAAA
companhamento
Monitorizagdo
Relatorio Estratégico ® L 2 L ® ® L ] L
Revisio Revisdo do PEUD-BHZ ] ) @ @ @

Figura 8: Monitoramento e revisio do PEDRH-BHRL

6. Contribuicao do Pedrh-Bhrl Para o Desenvolvimento Nacional

6.1. Impacto sobre os Principais Sectores

O PEDRH-BHL apresenta uma visdo de Recursos Hidricos para os proximos 25 anos. A sua implementac@o tem impacto directo
nos diferentes sectores socioecondémicos, conforme ilustra o quadro abaixo:

Sectores Sociais

A garantia da dgua para as necessidades basicas pode reduzir doengas de origem hidrica,
com impacto nos custos do Sector de Satde.

Promocdo do emprego, Bem-estar Social e Desenvolvimento Humano

A melhoria dos sistemas de protecc@o e de aviso prévio de cheias, evita perdas de vidas
humanas, de bens e infra-estruturas sociais e cria maior resiliéncia.

O desenvolvimento do potencial hidroeléctrico do rio Lurio, ja hd muito identificado,
contribuird de forma muito relevante para ultrapassar a escassez de energia na area
de abrangéncia da bacia.

Sector Energético

Parte das barragens t€ém como objectivo principal a geracao de energia hidroelétrica,
com destaque para cerca de 400 GWh/ano (Lirio Quedas),e 222 GWh/ano (Malema).

A industria é um dos beneficidrios directos da disponibilidade da dgua sobretudo nos pélos
de desenvolvimento (Malema, Ribaué, Cuamba, Gurué, Namuno).

Sector Industrial

A garantia do abastecimento de dgua aos polos de desenvolvimento € um dos objectivos
preconizados por este plano, através do estabelecimento de medidas estruturais
de armazenamentos e medidas de gestdo da demanda. Prevé-se incremento adicional
de 4000Mm? do actual nivel de Armazenamento.

Reforco da oferta de caudais regularizados ao longo de todo o ano que poderdo ser assim
mais garantidos e de mais fécil utilizagdo pelas industrias mineiras.

Viabilizacao da irriga¢do de mais 320 000 ha sobretudo na época seca, como sdo 0s casos
dos sistemas de irrigag¢@o de Alto Lurio, Lirio, Neoce, Nihurege, Nataleia, Malema, Ribaué,
Muanda, Lalace e Lalaua.
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Sector Agricola e Pesca

Novos reservatérios criardo a possibilidade de desenvolvimento de pesca e aquacultura.
Canais dos sistemas de rega possibilitam o desenvolvimento de Aquacultura.

Criac@o de uma reserva estratégica de dgua e consequente aumento da resiliéncia a seca.

Abastecimento de dgua as populagdes rurais, para consumo humano e abeberamento de gado.

A possibilidade de aumentar a agricultura de irrigacdo para os agricultores de pequena
e média escala (agricultura de subsisténcia) pode oferecer oportunidades de desenvolvimento,
em geral, e em termos do combate a pobreza, em particular.

As medidas mais especificas de desenvolvimento dos recursos hidricos terdo a ver com
o reforco da capacidade de disponibilizacdo de dgua para abeberamento, que em alguns
casos podera aproveitar as infra-estruturas a construir para fins de regadio.

Sector da Pecuaria

Reforg¢o da oferta de caudais regularizados ao longo de todo o0 ano em varios rios, que poderdo
ser assim mais garantidos e de fécil utilizagdo pelas agro-pecudrias.

Sector do Ambiente e Turismo

Oportunidades para o desporto aqudtico, conservacdo ambiental e da biodiversidade
e conservacdo da qualidade da dgua.

Possibilidade de aproveitar a redes de abastecimento puiblico de dgua quando justificado
e de desenvolver actividade turistica nos “lagos” criados por barragens a construir. Isto
podera gerar postos de emprego para milhares de concidaddos.

63
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Anexos

Anexo 1:

Mapa da Bacia Hidrografica do Rio Lurio
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Anexo 2:

Lista Detalhada das Actividades , PDRH-BHRL

MEDIDA CARACTERISTICAS

Designacao

Abastecimento de agua Aumento da taxa de cobertura: 50% (2020) para 100% (2045)
1 Abastecimento Urbano - Sistemas Principais e Secundarios | Vérias 60% (2020) = 80% (2030) = 100% (2045)

2 | Abastecimento Rural Vérias 40% (2020) = 75% (2030) = 100% (2045)
Saneamento Aumento da taxa de cobertura: 26% (2020) para 91% (2045)
3 | Saneamento Urbano - Centros Principais e Secundarios Vérias 32% (2020) = 74% (2030) = 98% (2045)

4 | Saneamento Rural Vérias 20% (2020) =>70% (2030) = 85% (2045)

Protecgao contra cheias

5 Infra-estruturas de protecgao contra cheias | Varias | Obras a definir no &mbito de estudos teméticos futuros

Irrigagéo Aumento da &rea irrigada de 54 000 ha (2020) a 338 000 ha (2045)
6 | Irigagdo - Pequena/ Média Escala Varias Area Irrigada: 4000 ha (2020) =>7000 ha (2030) => 18000 ha (2045)
7 | Irigacso - Grande Escala Vérias | Area Iirigada: 50 000 ha (2020) =200 000 ha (2030) = 320 000 ha (2045)
Barragens

8 | Baragem Cuamba Mepopole UHP1 | Capacidade til adoptada = 2.6 Mm®

9 | Baragem de Alfo Lurio UHP3 | Capacidade ufil adoptada = 2487 Mm®

10 | Barragem de Alto Lurio-Agude 1 UHP3 | Capacidade Ul adoptada = 12 Mm3

11 | Barragem de Alto Lurio-Agude 2 UHP3 | Capacidade Ul adoptada = 12 Mm3

12 | Barragem Alto Malema UHP2 | Capacidade Ul adoptada = 15 Mm3

13 | Barragem de Malema UHP2 | Capacidade (fil adoptada = 50 Mm3

14 | Barragem de Mepuipui UHP4 | Capacidade (fil adoptada = 590 Mm3

15 | Barragem de Neoce UHP3 | Capacidade (fil adoptada = 190 Mm3

16 | Barragem de Lalace UHP3 | Capacidade Ul adoptada = 50 Mm3

17 | Barragem de Baixo Nataleia UHP2 | Capacidade ufil adoptada = 60 Mm3

18 | Barragem de Alto Nataleia UHP2 Capacidade Ufil adoptada = 15 Mm3

19 | Barragem de Nihurege UHP3 | Capacidade Ul adoptada = 700 Mm3

20 | Represas/reservatorios escavados Vérias Total represas/ reservatorios =100 un

Aproveitamentos Hidroeléctricos

21 AH Cuamba UHP1 | P =9.19 MW, Emédia =3.94GWh/ano

22 AH Lurio Quedas UHP6 | P =120 MW; Emédia = 782.4GWh/ano

23 | AH Lalaua UHP4 P =3.58 MW

24 | AH Ribaue UHP4 P=5MW

25 AH Murralelo UHP4 P =0.28 MW
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Anexo 2:

Lista Detalhada das Actividades , PDRH-BHRL (Cont.

MEDIDA CARACTERISTICAS
Ref. Designacéo UHP

Refor¢o do Conhecimento

Instalagéo de estagdes hidrométricas e pluviométricas nos locais previstos para
novas barragens e em outros locais na bacia
Estudo da rede de monitoria em operagéo e proposta de rede |  Varias Estudo de optimizagéo da rede hidrolégica minima

26 | Expansé&o da rede hidroldgica Vérias

21 i,
minima
28 | Estudo de gestdo integrada de cheias Vérias Modelo de cheias, medidas estruturais e ndo-estruturais, actores
29 | Plano de Negocios Vérias Estudo do Plano de Negécios
30 | Classificagdo Ecologica dos Rios Varias | Estudo ambiental
31 | Caudais ecolégicos Vérias Estudo ambiental
32 | Corredores ecoldgicos Varias | Estudo ambiental
33 | Planos de maneio das &reas de conservagéo Vérias | Estudo ambiental
34 | Elevag&o do nivel do mar Vérias Estudo hidrolégico e hidraulico

Vérias Estudo hidrolégico e de recursos hidricos dos impactos na precipitagéo, agua

35 | Impacto das alteragdes climéticas na hidrologia A . L
subterranea, evaporagdo e demanda de irrigagéo

36 | Expansao da rede de monitoramento da qualidade da agua | \/arias Campanhas de monitorizag&o de bio-indicadores

Gestio da Demanda de Agua
37 | Redugdo de perdas nos sistemas de abastecimento de 4gua | Vérias | Ajustamento da tarifa para induzir & redugéo de perdas.
38 | Redug&o de perdas na irrigagéo Vérias Ajustamento da tarifa para induzir a redugéo de perdas.
Mitigagdo de Cheias
39 | Gestio da Planicie de Inundagdo Varias Plano de Ordenamento da planicie de inundagéo.
40 | Sistema de Aviso de Cheias Vérias EstagBes hidrologicas, telemetria, computadores
41 | Planos de Contingéncia Vérias Estabelecidos anualmente
0 Criar consciéncia na populagao, instituicdes e outras partes Vérias Acdes anuais de sensibilizacéo
interessadas
43 | IntervengBes de emergéncia durante uma cheia Varias | Agbes a despoletar em situagéo de cheia
44 | Recuperagdo apds a cheia Varias Acdes a realizar apos cada evento de cheia grave
45 | Aprender com as cheias Varias Aces a realizar apds cada evento de cheia grave

Reforco da Capacitagéo Institucional

46 | Formagéo em barragens Formag&o de técnicos na exploragdo e manutengéo de barragens
a7 Formagdo em hidrometria e processamento de dados Formag&o de técnicos
histéricos

Coordenagéo e monitorizagdo da implementagao do PEUD-BHRL

48 | Estrutura coordenago e monitorizagio PEUD-BHRL | | Criagéo da estrutura de coordenag&o e monitorizagéo
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Plano Estratégico para o Desenvolvimento
de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica
do Rio Zambeze

Sumario Executivo

A elaboragdo do Plano Estratégico para o Desenvolvimento
de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio Zambeze
(PEDRH-BHRZ), desenvolvido pela Direccao Nacional de
Gestao de Recursos Hidricos de Mocambique (DNGRH),
tem por objectivo dotar o sector de informagado e ferramentas
para promover o desenvolvimento integrado, sustentdvel (em
termos sociais, ambientais, econdémicos e técnicos) e equitativo
dos recursos hidricos da bacia hidrografica do rio Zambeze
em Mocambique, de modo a contribuir para assegurar o
desenvolvimento socioecondmico da regido, e desta forma
melhorar as condigdes de vida das populagdes. A implementacdo
do PEDRH-BHRZ tem um horizonte de 25 anos (2020-2045),
sendo os primeiros 5 anos orientados para o desenvolvimento
de acgdes preparatdrias. O custo estimado para a implementagao
do Plano € de cerca de 9 900 Milhdes de Ddélares Americanos.
O PEDRH-BHRZ, contempla um conjunto de medidas e ac¢des
estruturais e nao-estruturais e requer a intervengao e participagdo
de varios Sectores. Os recursos financeiros previstos para a
materializacdo do Plano nas suas diversas componentes sdao
elevados e exigem uma capacidade de mobilizacdo de recursos
redobrada, para além de uma maior inovacdo e diversificacao
nas fontes usadas. Diversas serdo as entidades envolvidas na
implementagdo das medidas previstas do PEDRH-BHRZ,
dependendo do Sector em questdo, sendo de destacar as seguintes
areas: recursos hidricos, abastecimento de dgua e saneamento,
agricultura (irrigagdo, aquacultura, pecudria), recursos minerais
e energia, turismo e ambiente.

Propde-se que seja criado o Comité de Coordenacdo
e Monitoramento do Zambeze (CCM-Z), o qual devera assumir
a responsabilidade da implementacdo e monitoria do PEDRH-
BHRZ, devendo fazer os ajustamentos temporariamente para
o alcance das metas definidas.

O PEDRH-BHRZ, apresenta os procedimentos utilizados na
sua formulac@o, com destaque para os principios orientadores
que devem servir de base para sua elaboracdo de modo a atingir
os principais objectivos. Para permitir uma leitura minuciosa
deste relatério e de forma minimamente autonoma, incluiu-se
uma breve sintese dos relatérios elaborados nas fases anteriores,
incluindo um resumo das principais caracteristicas da bacia
hidrogréfica do Rio Zambeze, realcando os principais problemas
que existem na bacia e os desafios que se colocam para o seu
desenvolvimento, bem como, uma descri¢ao sintética do Cenario
de Desenvolvimento adoptado e do Plano de Investimentos
previsto para os projectos e programas seleccionados. O Plano
Estratégico contem a proposta de mecanismos e de mobilizacao
dos financiamentos necessarios assim como as respectivas fontes
de possivel mobilizagdo.

Considerando o cendrio de desenvolvimento proposto no
PEDRH-BHRZ, a alocacdo da dgua entre os utilizadores, na
situagdo actual e na prevista para 2045 € a seguinte:

e A agricultura (incluindo irrigagio e pecudria) constitui
o sector utilizador mais consumidor, com cerca
de 69% das necessidades totais para usos consumptivos.
O abastecimento urbano e rural, sendo um sector
prioritario sobre os restantes, representa cerca de 26%
do volume total. As restantes utiliza¢des, onde se
incluem a industria e a aquacultura, representam cerca
de 5% do consumo total. E de referir que a producio

hidroeléctrica (uso ndo consumptivo) corresponde
2 99,4% do volume médio anual utilizado.

*  Prevé-se que os usos consumptivos cres¢am de 340
Mm?/ano para 2 090 Mm?¥ano, cerca de 6 vezes
€ 0 usos ndo consumptivo crescam de 54 700 Mm?/
ano para 171 300 Mm?/ano, cerca de 3 vezes.

E importante destacar o actual papel dos recursos hidricos
subterraneos no abastecimento de dgua as populacgdes (urbano e
rural) e as actividades agricolas de caracter informal, de pequena
e média escala, o qual se deverd manter no futuro, eventualmente
com pouco menor preponderancia face ao significativo
desenvolvimento previsto ao nivel da irriga¢ao de pequena escala.

A manutencao dos caudais ecoldgicos € igualmente tida em
consideracio. Estes caudais no ambito do PEDRH-BHRZ nio sao
Vistos como um consumo, mas como condicionantes aos restantes
usos, pois a vida de um rio e a manutencdo dos ecossistemas
ribeirinhos tém prioridade maxima.

Os Projectos de Desenvolvimento previstos no ambito do
PEDRH-BHRZ incluem o acesso da populacao a agua potavel
e ao saneamento, onde se integram as medidas relacionadas com
o aumento da cobertura e melhoria da qualidade dos servicos
de abastecimento de dgua e saneamento, urbano e rural. O
objectivo, num horizonte de médio prazo, consiste em atingir a
cobertura universal 100% de cobertura; disponibilizar agua para
o desenvolvimento econémico, onde se inserem essencialmente
as acg¢des cujo objectivo principal é o desenvolvimento dos
sectores produtivos, designadamente a agricultura, a indudstria
e a energia; promover a monitoria da qualidade da agua e a
sustentabilidade ambiental, onde se priorizam algumas medidas
visando promover a sustentabilidade ambiental e a melhoria da
qualidade dos meios hidricos: monitoria qualitativa e quantitativa
dos recursos hidricos principalmente nas fronteiras; reduzir a
vulnerabilidade da bacia aos fenomenos extremos, onde se
incluem medidas estruturais e ndo estruturais, visando a mitiga¢ao
contra cheias na bacia hidrografica do rio Zambeze; promover a
adaptacao as alteracées climaticas, onde se incluem algumas
medidas e accdes adaptativas, tais como: aumento da eficiéncia
da utilizacdo de d4gua, adaptacdo da actividade agricola a métodos
de rega mais eficientes e a culturas menos exigentes em 4gua;
aumento das infraestruturas de armazenamento de dgua.

Os Projectos para a Boa Governanca da Agua previstos
no ambito da Estratégia incluem o reforco do conhecimento
dos recursos hidricos, a gestdo da demanda de agua; reforco a
gestao e mitigacao de cheias e secas; capacidade institucional;
participacio das partes interessadas e questoes transversais.

1. Introducao

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento de Recursos
Hidricos da bacia hidrografica do rio Zambeze (PEDRH-BHRZ)
da informacao e ferramentas para promover o desenvolvimento
integrado, sustentdvel em termos sociais, ambientais, econdmicos
e técnicos e equitativos dos recursos hidricos da bacia hidrografica
do rio Zambeze em Mogambique, de modo a contribuir para o
desenvolvimento socio-econémico da regido, através da melhoria
das condi¢des de vida das populacdes, do desenvolvimento
econdmico e das actividades das partes interessadas. O PEDRH-
BHRZ foi desenvolvido em quatro fases sequenciais:

Monografia, onde ¢é feita a caracterizagdo da bacia
hidrografica do rio Zambeze em Mocambique, centrada
nos recursos hidricos e nos outros aspectos relevantes para
apromogao da utilizagdo de 4gua para o desenvolvimento
socio-econémico sustentdvel da regido do Vale do
Zambeze. Cendrios de Desenvolvimento para a bacia
hidrografica do rio Zambeze, onde sao identificados os
Cendrios alternativos de desenvolvimento para a bacia
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hidrografica do rio Zambeze, devidamente estruturados
e justificados e ajustados aos principios e as prioridades
de utilizagio da agua definidos na Politica de Aguas em
vigor, assim como em outros planos aprovados para a
regido e termina com a selec¢do do Cendrio a adoptar;

Plano Estratégico de Investimentos para o
Desenvolvimento dos Recursos Hidricos, onde sido
analisados e detalhados os futuros projectos e planos a
desenvolver com base no cendrio de desenvolvimento
adoptado, incluindo os estudos preparatérios necessarios
para a descrigao técnica, ambiental e social dos projectos,
bem como a estimativa dos custos € 0os mecanismos de
financiamento.

Estratégia de Desenvolvimento Integrado de Gestao
e Desenvolvimento dos Recursos Hidricos, que
contempla as recomendagdes necessarias e arranjos
institucionais para implementar os projectos, planos e
programas previstos no plano estratégico, que permitam
atingir a gestao integrada dos recursos hidricos a escala
da bacia hidrogréfica, bem como o seu monitoramento.

Para a elaboragio do PEDRH-BHRZ foi feita a avaliacio dos
recursos hidricos superficiais através da caracterizagio do regime
natural dos caudais na bacia hidrogréfica do rio Zambeze, pois
o estudo do regime modificado de caudais apenas serviu para a
simulacdo da exploracdo das infra-estruturas de armazenamento
existentes e previstas. Para o enriquecimento das andlises que
culminaram na elabora¢do do PEDRH-BHRZ foi feita uma analise
sumadria dos dados de exploracdo dos aproveitamentos de Kariba e
Cahora Bassa, permitindo uma visdo do actual regime de caudais
do rio Zambeze em Mogambique.

Inicialmente, a recolha exaustiva dos dados existentes, foi feita
uma andlise qualitativa dos dados, com destaque para o estudo
das curvas de vazdo em uso nos sistemas da DNGRH e da ARA-
Zambeze. Quando necessario serdo calculadas novas curvas de
vazdo e redefinidos os periodos de validades das curvas. Com
base nos periodos de registo de dados de precipitacdo e de caudal
e das caracteristicas hidroldgicas dos vérios periodos, decidiu-se
escolher o periodo de 1950/51 a 2014/15, como representativo
do regime de caudais naturais na bacia hidrografica do rio
Zambeze em Mocambique. O escoamento superficial na bacia
hidrografica do rio Zambeze em Mog¢ambique para as varias
bacias seleccionadas foi calculado para o periodo de 1950/51
a 2014/15, utilizando o modelo de Pitman. O modelo Pitman
¢ um modelo matemadtico que permite simular a formagéo e
propagacgdo do escoamento superficial em bacias hidrograficas
complexas, tendo a precipitagdo como principal dado de entrada.
A esquematiza¢do do modelo hidrolégico do Zambeze passa
inicialmente pela divisao da bacia hidrografica do rio Zambeze em
Mocambique em sub-bacias. Estas sub-bacias sdo escolhidas em
func@o dos locais estratégicos onde se pretende obter dados. No
caso concreto em estudo, a bacia do rio Zambeze foi estruturada
em 55 sub-bacias, das quais, 27 sub-bacias localizadas em
Mogambique.

2. Plano Estratégico
2.1 Visdo e Ambito Territorial

A bacia hidrogréifica do rio Zambeze em Moc¢ambique
caracteriza-se pela existéncia de recursos naturais importantes,
revelando um elevado potencial de valorizagdo econdémica e
ambiental e a existéncia de disponibilidades hidricas muito
significativas. Por outro lado, a bacia apresenta também
problemas diversos muito relevantes, como por exemplo
elevada variabilidade intra-anual e inter-anual dos escoamentos
em regime natural, que geram situac¢des de escassez de 4gua, em
particular na época seca; disponibilidade de dgua subterrinea
na bacia, de média a baixa; escassez de meios financeiros e de
capacidade institucional das entidades gestoras dos recursos

hidricos e dos sistemas de dgua, sobretudo nos municipios e
administracdes distritais; insuficiéncia de medidas nao infra-
estruturais, essencial para uma boa gestao dos recursos hidricos
da bacia (redes de monitoramento; sistemas de aviso e alerta de
cheias e secas; operagdo coordenada de reservatérios); baixo
nivel de aproveitamento do potencial hidroeléctrico da bacia do
Zambeze em Mocambique, apesar da grande poténcia instalada
em Cahora Bassa; intenso desflorestamento que afecta toda a
bacia contribuindo para aumento da erosao dos solos e destruicao
do habitat o que leva ao afastamento da fauna-bravia; potencial
degradagdo de qualidade da agua, tendo em conta o potencial
de desenvolvimento existente na regido ao nivel dos sectores de
agricultura intensiva e mineracao (dependente da eficiéncia dos
sistemas de tratamento e controlo a serem implementados) e dos
centros urbanos com insuficientes condi¢cdes de saneamento;
as caréncias significativas ao nivel do abastecimento de dgua
potavel as populagdes e do saneamento de dguas residuais e uma
agricultura e pecudria maioritariamente de subsisténcia, incapaz
de cobrir os custos de opera¢do e manutencdo dos sistemas,
situagdes que conduzem um nivel baixo de desenvolvimento
sOcio-econdmico da regido.

Neste contexto, para promover o desenvolvimento integrado,
sustentavel e equitativo dos recursos hidricos da bacia hidrografica
do rio Zambeze em Mogambique, o Plano Estratégico devera estar
associado a um processo de correc¢do das caréncias e de resolucao
dos principais problemas da regido e, em paralelo, de promog¢ao
do aproveitamento das potencialidades e oportunidades oferecidas
pelas condi¢des naturais, sécio-econdmicas e institucionais
vigentes, enquadradas na estratégia de desenvolvimento sectorial,
regional e nacional, definida pelas politicas governamentais do
pais. O planeamento e gestao dos recursos hidricos podera assim
contribuir para o desenvolvimento socioeconémico da regio,
através da melhoria das condi¢des de vida das populagdes e
do desenvolvimento de actividades econdémicas nos diversos
sectores utilizadores de dgua, constituindo-se inclusivamente
como peca chave para desencadear e sustentar esses processos
de desenvolvimento e crescimento econémico e social.

O Plano Estratégico abrange apenas a drea da bacia hidrografica
do rio Zambeze em territério mogambicano, que totaliza 190 mil
km? correspondente a 14%, no entanto ndo se pode deixar de
estudar a bacia hidrografica do Rio Zambeze no seu todo, que
tem uma drea de 1 416 000 km?2. A segunda maior bacia na regido
da SADC, que se estende quase desde a costa atlantica até ao
Oceano Indico. A bacia hidrografica do Rio Zambeze integra oito
paises da Africa Austral: Zambia, Angola, Namibia, Botswana,
Zimbabwe, Tanzania, Malawi e Mocambique.

Em Mogambique, a bacia hidrografica do rio Zambeze inclui
toda a provincia de Tete e ainda partes das Provincias de Manica,
Sofala, Zambézia e Niassa, como se pode observar no Anexo
2, onde se identificam igualmente as principais sub-bacias do
rio Zambeze em Mogambique, nomeadamente Panhane, Luia/
Capoche, Revuboé, Luenha/Mazoe e Chire. E também de destacar
o rio Cudcua, que constitui uma das linhas de 4gua que formam o
Delta do Zambeze.

2.2 Enquadramento do Plano

A Politica de Aguas preconiza que a dgua esteja disponivel
em quantidade e qualidade adequadas para as geragdes actuais e
futuras, servindo para o desenvolvimento sustentavel, reducao da
pobreza e promoc¢ao de bem-estar e paz, devendo minimizar os
efeitos negativos das cheias e secas. Neste sentido, os principais
objectivos e prioridades que Mog¢ambique estabeleceu para serem
adaptados a defini¢do do Plano Estratégico sao:

— Satisfacdo das necessidades basicas de consumo
humano na base de um abastecimento de dgua potavel
seguro e fidvel; e melhoria do saneamento basico como
ferramenta para a prevencao de doengas de origem hidrica;
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— Promocao da utilizacdo de dgua de modo eficiente,
como ferramenta para assegurar o desenvolvimento
econémico, a sua valorizacdo econémica, social
e ambiental;

— Promocao da conservaciio da agua, considerando entre
outras medidas, a manutengdo de caudais ecoldgicos e
dos padrdes de qualidade de dgua, introduzindo medidas
para prevengdo da poluigdo;

— Reducao da vulnerabilidade as cheias e secas e reforco
da participacao dos utilizadores e das outras partes
interessadas na gestdo da dgua a nivel das bacias
hidrograficas;

— Promocdo da paz e integracao regional de modo
a garantir os recursos hidricos para o desenvolvimento
de Mocambique;

— Reforco da capacidade e do quadro Institucional,
com a promocao da gestdo da dgua descentralizada,
desconcentrada e participativa, bem como dos servigos
a prestar, o envolvimento de novos actores na gestdo da
agua e melhoria da capacidade dos recursos humanos;

— Reforco da participaciao das comunidades e dos
utentes de dgua, com énfase no papel da mulher na
implementacdo, gestdo, utilizagdo e manutencio das
infra-estruturas de abastecimento de d4gua e saneamento
e aumento do papel do sector privado e dos municipios
nos servicos associados ao abastecimento de dgua e
saneamento.

2.3 Principios Orientadores

O Plano Estratégico contém um conjunto de principios
orientadores (Figura 1), devidamente alinhados com as politicas
nacionais e os principios internacionais em matéria de gestao
de recursos hidricos, incluindo, para além dos principios
fundamentais, principios de planeamento e gestdo de recursos

hidricos, principios ambientais, sociais, principios econémicos
e financeiros e principios de informacao e participacao:

a) Principios de planeamento e gestio de recursos
hidricos - incluem os principios especificos de
globalidade baseados numa apreciagdo integrada dos
varios aspectos relacionados com o0s recursos em
causa; racionalidade que procura optimizar as varias
origens da dgua e a satisfacdo das varias necessidades,
articulando a procura e a oferta e salvaguardando a
preservacdo quantitativa e qualitativa; participacdo
que se baseia no envolvimento das partes interessadas
e integracdo que visa incentivar a gestdo integrada
de recursos hidricos.

b) Principios ambientais incluem a prevengdo e a
precaugdo orientadas para a mitiga¢do da ocorréncia de
danos e disfuncdes ambientais; abordagem combinada
e utilizagdo da tecnologia, entre a fixagdo de valores
limite de emissdo e a fixagdo de objectivos de
qualidade, tendo como base o uso da melhor tecnologia
disponivel;

¢) Principios sociais incluem a sustentabilidade
e solidariedade inter-geracional, que assegura a adequada
resposta as necessidades da geracdo actual e futura;

d) Principios econémicos e financeiros que consideram
a valorizagdo econdémica da dgua, uso eficiente,
utilizador-pagador, poluidor-pagador; e

¢) Principios de informacio e participacao que se baseiam
no envolvimento dos utilizadores na tomada de decisdes
e responsabilidades.

PRINCIPIOS
SOCIAIS
PRINCIPIOS DE PRINCiPIOS
INFORMACAO E AMBIENTAIS
PARTICIPACAO
PEDRH-BHRZ

PRINCIPIOS
ECONOMICOS E
FINANCEIROS

CiP10S DE
NEAMENTO E
GESTAO DE
RECURSOS
HIDRICOS

Figura 1: Principios orientadores para a formulacdo do Plano Estratégico
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3. Cenario do Desenvolvimento e Plano de Investimentos
3.1 Cenario de Desenvolvimento

O PEDRH-BHRZ estabelece 3 cendrios opcionais de
desenvolvimento da bacia, nomeadamente o cendrio Baixo,
que se baseia na continuidade das tendéncias actuais; o cenario
Meédio, que se baseia no equilibrio entre o desenvolvimento socio-
econdmico e a preservacao dos recursos hidricos e o cendrio Alto
baseado na evolucao acelerada da economia da bacia, tendo em
consideracdo as seguintes dimensdes de andlise:

—  Dominio de abrangéncia: Economia e sociedade;
Populac@o; Sectores utilizadores de dgua;

—  Temporal (periodos de andlise): 2015 — Situagao de
referéncia; 2025 — Curto prazo '; 2030 — Médio prazo;
2045 — Longo prazo;

—  Espacial: as 27 sub-bacias hidrogréficas.

Os cendrios de desenvolvimento sdo traduzidos em
necessidades futuras de dgua, considerando a procura e oferta
e as disponibilidades de dguas superficiais e subterraneas, tendo
em conta os impactos das alteragdes climaticas. O PEDRH-

Tabela 1: Sintese das utilizagdes de dgua (ano de referéncia e de horizonte)

BHRZ considera as principais utilizagdes consumptivas e nao
consumptivas de dgua os seguintes sectores: Agropecudria
e Aquacultura, Energia, Inddstria e Abastecimento de dgua
e Saneamento e outros usos tais como o ambiente.

Com base na aplicacio da metodologia de anélise multicritério
¢ considerado o cendrio Médio para efeitos de prossecucdo
do PEDRH-BHRZ, que incorpora uma expectativa de
desenvolvimento econdémico acima da situagdo de referéncia.
Trata-se de um cendrio claramente mais ambicioso do que a
situacdo de referéncia e que mantém um bom equilibrio entre o
desenvolvimento sécio-econdmico e a preservagdo de recursos
hidricos da bacia. Neste cendrio sdo consideradas como referéncia
as metas estratégicas nacionais mais relevantes para os varios
sectores chave, designadamente as inscritas na Estratégia
Nacional de Desenvolvimento (2015-2035), nos Objectivos
de Desenvolvimento Sustentavel (ODS), nos Planos Nacionais de
Recursos Hidricos e de Irriga¢ao, assim como em outros planos
sectoriais e politicas em vigor, com 0s naturais ajustes subjacentes
a uma maior acelera¢do do crescimento econémico e social
da bacia, segundo descrito nas Tabelas 1 e 2.

2015 2045
Sector Utilizacao Agua Agua Agua Agua
Util%zada Rejfitada AR/AU Util%zada Rejegitada AR/AU
Populagio Abastecimento Urbano 24.0 14.3 0.6 184 99 0.5
Abastecimento Rural 93.0 55.1 0.6 366 236 0.6
Agricultura | Irrigacao 159 48 0.3 1324 397 0.3
Pecudria 28.8 11.5 0.4 134 54 0.4
Aquacultura 10.2 9.7 <1.0 20 19 <1.0
Inddstria Extractiva 16.0 15.2 <1.0 50 47 <1.0
Transformadora e Outras 29 1.3 0.5 33 15 0.5
Energia Hidroeléctrica 54 700 54700 1.0 171 300 171 300 1.0
Termoeléctrica 0 0 0.0 304 304 1.0

' De modo a permitir dispor de tempo para implementagdo da fase de arranque do Plano, ap6s a sua aprovac@o, o horizonte de curto prazo foi ajustado de 2020

para 2025.
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Tabela 2: Principais sectores utilizadores: varidveis para 2045

Unid. Valores
i Cobertura do servico % 100%
Abastecimento Urbano — -
Populagdo servida N.° hab. 2254930
. Cobertura do servigo % 100%
Abastecimento Rural -
Populagdo servida N.° hab. 8980210
Cobertura do servico % 100%
Saneamento Urbano — -
Populagdo servida N.° hab. 2254930
Cobertura do servico % 100%
Saneamento Rural -
Populagdo servida N.° hab. 8980210
PIB da transformadora % 16%
Industria o % 23%
PIB da indtstria
MMT 285 060
Cobertura da procura interna % 84%
Energia Hidroeléctrica Produg@o hidroeléctrica GWh 25182
Procura interna 29 820
Irrigacdo . o % 1%
Area total irrigada
ha 115 000

O cenario Médio inclui um conjunto abrangente de medidas
de intervencdo, infra-estruturais e ndo infra-estruturais, que
sustentam uma estratégia equilibrada para a utilizacio e
desenvolvimento dos recursos hidricos da bacia hidrogréfica do
rio Zambeze, designadamente:

A- Medidas Infra-estruturais: Medidas de implementac@o,
centradas no combate a pobreza, na melhoria do acesso a servigos
sociais diversos (em particular d4gua potdvel e saneamento),
na protecgdo das populagdes (contra eventos extremos: cheias
e secas), no combate a escassez de alimentos e aos niveis
inadequados de nutricao e no refor¢o da capacidade de gestdo e

intervencao das institui¢des. Medidas e sectores chave envolvidos:

- Aumento dataxa de cobertura da populacdo por sistemas
de abastecimento de d4gua em aproximadamente 100%.

- Irrigacdo de pequena e média escala: ampliagio da
area irrigada na bacia em projecto de pequena e média
escala para 8 625 ha (partindo de 1 189 ha em 2015).

- Proteccao contra cheias: obras a definir no ambito
de estudos tematicos a realizar.

- Pequenas represas/ reservatorios: construcao de 720
represas/reservatorio dispersos pela bacia.

v

Medidas nao Infra-estruturais:

- Reforco do conhecimento (dos recursos hidricos, dos
consumos de dgua, dos estudos, planos e projectos)
e da sua difusio;

- Gestdo da demanda de d4gua como meio de equilibrar
o balanco hidrico, com particular atencdo sobre
a irrigagdo e o abastecimento urbano;

- Mitigacdo de cheias (gestao da planicie de inundagao,
sistema de aviso, plano de contingéncia, recuperacio
apos cheia, aprender com a cheia);

- Refor¢o da capacitagio institucional (na area dos
modelos matematicos, das infra-estruturas hidraulicas,
da gestdo dos dados hidrolégicos);

- Medidas para dar resposta aos potenciais impactos
das alteracdes climaticas nos recursos hidricos e aos
problemas derivados da subida do nivel do mar;

- Criag@o da estrutura de coordena¢@o e monitoramento
da implementacio do PEDRH-BHRZ.

C- Medidas focadas na resposta ao crescimento esperado
das demandas: Medidas para assegurar a garantia adequada
de abastecimento de dgua aos diversos sectores utilizadores
(resposta aos défices identificados nos estudos de balango hidrico),
através da construg@o de infra-estruturas de regularizacdo de
caudais - Barragens de fins multiplos nos afluentes do Zambeze
- totalizando uma capacidade ttil de armazenamento da ordem
de 100 hm?:

- Uma (1) barragem no rio Licuare, 35 hm? de capacidade
util, destinada essencialmente ao abastecimento de
dgua a Quelimane;

- Sete (7) barragens localizadas em outros afluentes
(Capoche; Luia; Luia/Luenha; Mavuzi; Alto Revibué;
Condedzi e Zangué), totalizando uma capacidade
iutil de 63 hm?, destinadas essencialmente a suprir
necessidades de rega;

- Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) no rio Zambeze
nomedamente MphandaNkuwa (1 500 MW; 9 400
GWh/ano) e AH Lupata (600 MW; 3 520 GWh/ano);

- Irrigagdo de grande escala: Ampliagdo da drea irrigada
na bacia em projecto de grande escala para 106 375 ha
(partindo de 11 860 ha em 2015).

O PEDRH-BHRZ concentra-se na correc¢do das actuais
situacdes de caréncia e subdesenvolvimento socio-econdémico
da regido e, em simultaneo, procura dar inicio a um processo
de maior desenvolvimento regional e com impacto relevante
a nivel nacional, através do aproveitamento econémico
do elevado potencial rio Zambeze e da sua bacia hidrografica
em Mocambique. Outras vertentes de desenvolvimento como
o ecoldgico e ambiental, o mineiro, o florestal, de ecoturismo
e de pescas serdo igualmente contempladas.

Na componente de barragens € incluida a constru¢do de um
conjunto de pequenas represas/ reservatorios escavados com
vista a promover o desenvolvimento rural. Esta medida é focada
em infra-estruturas de pequena dimensao, com baixo custo de
construcdo, e cuja possibilidade de implementacio faseada
poderd favorecer a sua viabilidade. Os beneficios esperados serao
certamente relevantes para a populacdo rural.
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Os aproveitamentos hidroeléctricos, pela grande dimensao dos
projectos em causa, representam também uma importante parcela
do investimento global estimado para o Plano, cerca de 39%.
Como referido, estes projectos enquadram-se numa estratégia de
desenvolvimento de abrangéncia nacional e regional do sector da
energia, e ndo apenas da bacia hidrografica do rio Zambeze, que
importa fomentar. Por outro lado, o aproveitamento hidroeléctrico
da cascata do Zambeze, através dos projectos seleccionados,
apresenta uma viabilidade financeira muito interessante, situagao
que poderd facilitar a captacdo de financiamento ou atrair
investidores privados para a sua implementacao.

O cendrio considera também iniciativas nas areas de reforco
do conhecimento dos recursos hidricos, dos consumos de dgua,
dos estudos, planos e projectos e da sua difusdo, da gestdao da
demanda de d4gua como meio de equilibrar o balan¢o hidrico, com
particular atencdo sobre a irrigac¢ao e o abastecimento urbano, da
mitigacio de cheias (gestdo da planicie de inundac¢@o, sistema de
aviso, plano de contingéncia, recuperagao ap6s cheia, aprender
com a cheia), e de refor¢o da capacitagdo institucional na area

dos modelos matematicos, das infra-estruturas hidraulicas, da
gestdo dos dados hidroldgicos. Incluem-se também medidas para
dar resposta aos potenciais impactos das alteracdes climdticas
nos recursos hidricos e aos problemas derivados da subida do
nivel do mar.

3.2 Projectos e Programas de Investimento

As dreas e as medidas de intervengdes que integram
o PEDRH-BHRZ sado apresentadas na Figura 2 e suportam
os planos de investimentos e os mecanismos de financiamento. O
PEDRH-BHRZ apresenta um total de 43 medidas de intervencao:
20 medidas infra-estruturais; 23 medidas nao infra-estruturais.
No anexo 2 é apresentada a lista exaustiva das medidas e
principais caracteristicas das mesmas. As medidas de intervencao
suportam o desenvolvimento da estratégia, essencialmente
focada nos aspectos relacionados com a defini¢do da estratégia
para implementa¢@o e monitorizacio do Plano ao longo do seu
horizonte temporal.
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MEDIDAS DE INTERVENCAO

MEDIDAS INFRA-ESTRUTURAIS

MEDIDAS NAO INFRA-ESTRUTURAIS ]

ABASTECIMENTO DE

AGUA

Abastecimento Urbano -

Sistemas Principais
\_

s N
Abastecimento Urbano -
Sistemas Secundarios

\
- 3

Abastecimento Rural

SANEAMENTO

Y
Saneamento Urbano -
Centros Principais

~

Saneamento Urbano -
Centros Secundarios

M

Saneamento Rural

BARRAGENS

l

Barragem Capoche

|

Barragem Luia

|

Barragem Luia/Luenha

|

Barragem Mavuzi

|

Barragem Alto Revubué

|

Barragem Condedzi

|

Barragem Zangué

|

Barragem Licuare

|

Represas

-

PROTECCAO CONTRA

CHEIAS

Infra-estruturas de
protecgdo contra cheias

IRRIGACAO

Irrigagdo - Pequena/
Média Escala

=

Irrigacdo - Grande Escala

APROVEITAMENTOS
HIDROELECTRICOS

AH Mphanda Nkuwa

AH Lupata

REFORCO DO
CONHECIMENTO

Expansdo da rede hidrolagica

S ———————————————————
_—

Estudo da rede de monitoria

N ——
N

Estudo de gestdo integrada de
cheias

>—

Plano de Negdcios

S ——————————————————

-
Classificagdo Ecologica dos Rios

—

0N
Caudais ecoldgicos
—

- N
Corredores ecolégicos

Areas transfronteiricas ZIMOZA

S ——————————————————————————
N

Planos de maneio das areas de
conservagdo

\—

N

Elevagdo do nivel do mar
.

- ~
Impacto das alteragdes climaticas
na hidrologia

ﬁ

Expansdo da rede de
monitorizacdo qualidade da agua

\

COORDENACAO E

MONITORIZACAO PEUD-BHZ

Criacdo estrutura de coordenacdo
e monitorizagdo

GESTAO DA DEMANDA DE
AGUA

Redugdo de perdas nos sistemas
de abastecimento de dgua

Redugdo de perdas na irrigacdo I

MITIGACAO DE CHEIAS

Gestdo da Planicie de Inundagdo

-~

Sistema de Aviso de Cheias

Planos de Contingéncia

—

Criar consciéncia na populagdo,
instituicdes e partes interessadas

\_

s N

Intervengdes de emergéncia
durante uma cheia

>—

Recuperagdo apds a cheia
—

Y

Aprender com as cheias

REFORCO DA CAPACITAGAO
INSTITUCIONAL

Formagdo em barragens

Formacao em hidrometria e
processamento de dados

Figura 2: Areas e Medidas de intervengdo do PEDRH- BHRZ

3.2.1Programagao Fisica

O Plano de Investimentos estabelece a programacio fisica de implementacao das medidas
de intervencdo que integram o PEDRH-BHRZ, designadamente para as medidas infraestruturais

(Figura 3) e ndo infra-estruturais (Figura 4).
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MEDIDA PLANEAMENTO CRONOGRAMA

Designacio Ano Ano Curto Prazo | Médio Prazo Longo Prazo

Inicio | Fim | 2020-2024 | 2025-2029

Abastecimento de dgua

1 Abastecimento Urbano - Sistemas Principais 2021 2045
2 Abastecimento Urbano - Sistemas Secundarios 2021 2045
3 Abastecimento Rural 2021 2045
Saneamento
4 Saneamento Urbano - Centros Principais 2021 2045
5 Saneamento Urbano - Centros Secundarios 2021 2045
6 Saneamento Rural 2021 2045
Proteccio contra cheias
7 Infra-estruturas de proteccdo contra cheias ‘ 2021 ‘ 2030
Irrigacdo
8 Irrigagdo - Pequena/ Média Escala 2021 2045
9 Irrigagdo - Grande Escala 2021 2045
Barragens
10 Barragem Capoche 2034 2038 ...
11 Barragem Luia 2029 2033 ...
12 Barragem Luia/Luenha 2036 2040 ...
13 Barragem Mavuzi 2038 2042 ‘...
14 Barragem Alto Revubué 2026 2030
15 Barragem Condedzi 2028 2032
16 Barragem Zangué 2031 2035
17 Barragem Licuare 2021 2026
18 Represas/reservatorios escavados 2021 2045

Aproveitamentos Hidroeléctricos
19 AH Mphanda Nkwua 2024 2030
20 AH Lupata 2034 2040

B Abastecimento Agua Protecgdo Cheias B Barragens

B Sancamento Irrigacdo B Aprov. Hidroeléctricos

Figura 3: Cronograma de implementacdo das Medidas infra-estruturais
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MEDIDA

Ano
Inicio

Designagio

PLANEAMENTO

Ano
Fim

75

CRONOGRAMA
Médio Prazo
2025 - 2029

Curto Prazo
2020 - 2024

Longo Prazo

2030 - 2034 2035 - 2039 2040 - 2045

Refor¢o do Conh
21 Expansio da rede hidrologica 2021 2025
22 Estudo da rede de monitoria em operagédo e proposta de rede minim: 2021 2022
23 Estudo de gestdo integrada de cheias 2021 2022
24 Plano de Negocios 2023 2024
25 Classificagdo Ecoldgica dos Rios 2023 2027
26 Caudais ecoldgicos 2023 2027
27 Corredores ecologicos 2023 2027
28 Areas transfronteirigas ZIMOZA 2023 2027
29 Planos de maneio das areas de conservagio 2023 2027
30 Elevagao do nivel do mar 2028 2028
31 Impacto das alteragdes climaticas na hidrologia 2029 2029
32 Expansdo da rede de monitorizagdo da qualidade da dgua 2021 2021
Gestio da Demanda de Agua
33 Redugio de perdas nos sistemas de abastecimento de dgua 2021 2021 l
34 Redugio de perdas na irrigagio 2021 2021
Mitigacdo de Cheias
35 Gestdo da Planicie de Inundagdo 2022 2023
36 Sistema de Aviso de Cheias 2021 2024
37 Planos de Contingéncia 2021 2045
38 Criar consciéncia na populagdo, institui¢des e outras partes interessa 2021 2045
39 Intervengdes de emergéncia durante uma cheia - -
40 Recuperagao apos a cheia - -
41 Aprender com as cheias - -
Reforc¢o da Capacita¢io Institucional
42 Formagao em barragens 2021 2030
43 Formagdo em hidrometria e processamento de dados historicos 2021 2021
Coordenaciio e izagiio da impl ¢io do PEDRH-BHZ
44 Estrutura coordenacdo e monitorizagio PEDRH-BHZ ‘ 2020 ‘ 2020

l Reforgo Conhecimento Mitigagdo Cheias . Capacitagdo Institucional

I Gestdo Demanda Coordenagio e Monitorizagao

Figura 4: Cronograma de implementacao das Medidas ndo Infra-estruturais

3.2.2 Programacao Financeira

O investimento total estimado para o PEDRH-BHRZ
¢ de cerca de 9 900 M USD. O investimento estimado sem
aproveitamentos hidroeléctricos é de cerca de 6 000 MUSD. O
Plano de Investimentos proposto considera um forte investimento
até 2034, devido essencialmente aos investimentos significativos
previstos nos sectores hidroeléctrico, do abastecimento de dgua,
do saneamento e da irrigac@o. Neste horizonte de médio prazo

destaca-se o periodo entre 2026 e 2030, para o qual estd prevista
construgdo do aproveitamento hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa.
Mais de metade do montante serd assim investido até final do
horizonte de médio prazo (2030). No horizonte de longo prazo,
os valores de investimento estabilizam em torno de 800 MUSD
em cada cinco anos, com excepg¢ao do periodo entre 2035 e 2039,
devido a construcdo do segundo aproveitamento hidroeléctrico
identificado no PEDRH-BHRZ, o aproveitamento hidroeléctrico
de Lupata.
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Tabela 3: Resumo Cronograma de Investimento do PEDRH-BHRZ

CRONOGRAMA INVESTIMENTO (M USD) INVESTIMENTO
SECTOR/TIPO DE MEDIDA Curto Prazo | Médio Prazo Longo Prazo TOTAL
2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040 -2045 2020 - 2045
Abastecimento de 4gua 865.6 865.6 289.0 289.0 289.0 2,598.3
Saneamento 6414 6414 186.0 186.0 186.0 1,840.8
Proteccdo contra cheias 50.0 50.0 100.0
Imigagéo 164.4 361.7 263.0 263.0 263.0 1,315.2
Barragens 38.0 449 454 35.2 16.3 179.7
Aproveitamentos Hidroeléctricos 738 2,384.8 420 1,358.5 3,859.1
Total Medidas Infra-estruturais 1,833.1 4,348.3 825.5 21318 7544 9,893.1
Reforgo do Conhecimento 45 24 - 6.8
Gestdo da Demanda de Agua 02 - 02
Mitigagao de Cheias 20 08 08 08 08 52
Reforgo da Capacitagéo Institucional 09 08 1.7
Total Medidas Néo Infra-estruturais 76 3.9 0.8 0.8 0.8 13.8

OTA a-e a ao a-€ a 840

3.2.3 Analise de Custo e Beneficio

Para a andlise beneficio-custo (viabilidade econdmica)
resultante da implementac@o do Plano, baseia-se na actualizacio
dos cash-flows econdmicos, utilizando uma taxa de desconto
adequada, e consequente determinacio de indicadores (critérios
de viabilidade). Tendo em atencio o tipo de projecto e a realidade
econdmica e social, considere-se uma taxa real de actualizacao
de 2,5%, um pouco mais exigente que a financeira (taxa nominal
de 7,40%, admitindo uma inflacdo média de 4,78%). No que
diz respeito aos custos (investimento, liquido de valor residual,
operacdo e manutencdo) sdo adoptados os mesmos da andlise
financeira.

Relativamente aos beneficios, a estimativa das receitas
de abastecimento de dgua considera para a situagdo actual

0,40 USD/m? (tarifa média de 2017). A evolugdo até 2045
admite que se atingiria a cobertura de custos em 2030 e o preco
de equilibrio em 2040 (valores resultantes da andlise financeira).
Apenas os sistemas urbanos com ligacdo domiciliria ou torneira
de quintal pagariam.

Para o saneamento de aguas residuais considera-se a receita
nula na situac@o actual. Admite-se o inicio de pagamento em 2021
(0,02 USD/m?). A evolugédo até 2045 admite que se atingiria a
cobertura de custos em 2040 e o preco de equilibrio em 2045
(valores resultantes da andlise financeira). Apenas os sistemas
urbanos com rede domicilidria e tratamento de efluentes pagariam.
Para além do abastecimento por fontandrios e saneamento por
fossa séptica ou latrina melhorada, também o abastecimento rural
e saneamento rural ndo pagariam.

Tabela 3 Pressupostos dos beneficios dos servigos urbanos de aguas

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Sistema tarifario proposto (pregos constantes)
0,40 0,40 0,41 0,43 0,47 0,51 0,51
. USDIm’ ) ) Valor Custo unit. Valor .
Abastecimento urbano Tarifa média atual intermédio | doEVE | intermédio Prego unitario do EVF
NRC 06-09 06-09 10 1,0 11 12 12
0,00 0,00 0,12 0,24 0,36 0,48 0,56
USDIm’ . .
Saneamento urbano " Servigo néo faturado Valor intermédio C::“E;;"' P;:?E\:‘:“
NRC entre 20132 2020 03 05 08 10 12
Critérios de determinacéo da agua faturada
Siste . % Populagio servida LD+TQ 5% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
Istemas |
Abastecimento ; % Populagdo servida F 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0%
urbano % Populagdo servida LD+TQ 25% 32% 39% 46% 53% 60% 60%
Sistemas secundarios
% Populagdo servida F 75% 68% 61% 54% 47% 40% 40%
% Populagio servida RD e ETAR Servigo ndo faturado 15%
Saneamento urbano
% Populagéo servida FS+LM entre 2015 e 2020 85%
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Para a agricultura de irrigacao foram consideradas contas de cultura (cana de actcar, arroz, milho, tomate e batata) e a evolucio
da produtividade e das dreas de cultivo por tipo de regadio: grande escala (agricultura empresarial) e pequena/média escala (agricultura

familiar e comercial).

Tabela 4: Pressupostos dos beneficios da irrigagao

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Rendimento liquido médio em USD/ha (pregos constantes)
Regadio de grande .
escala Agr. Empresarial 963 1614 2697 3781 4509 5238 5966
Regadio de Agr. Familiar 582 825 1230 1634 221 2908 3545
pequenaimediaescala | agr Comercial 1751 2489 3719 4949 6179 7409 8639
% Area Agr.Familiar Agr. Comercial | Agr. Empresarial
2017 5% 0% 95%
2030 3% 2% 95%
2040 1% 4% 95%
Culturas Agr.Familiar Agr. Comercial | Agr. Empresarial
Cana de aglcar 0% 0% 60%
Arroz 10% 5% 15%
Qutras 90% 95% 25%

No que diz respeito a estimativa de receitas de energia hidroeléctrica considera-se o preco de 100 USD/MWh (EDM, 2015).

Tabela 5: Contas EDM (2015)

Unid. R&C 2015 | EQ 2015
Energia faturada GWh 3618
Preco unitario USD/MWh 75 92
Volume de rTegc'}cies Milhdes MT 16 349 20074
Custos totais 17 932
Custo unitario USD/IMWh 82
Resultado operacional -1 583 2142
Resultado financeiro Milhdes MT -1132
RAI 2715 1010
Rentabilidade % -16,6% 5,0%

Os resultados da anélise econémica podem consultar-se com
maior detalhe no Anexo 2.

Sobre o efeito multiplicador, relativamente aos impactos
directos, indirectos e induzidos, a implementacdo do plano
de investimento permite concretizar um conjunto de medidas
que visam os objectivos sectoriais pretendidos. E certo que
o desenvolvimento de determinados sectores (por exemplo,
irrigagdo ou energia hidroeléctrica) estd muito dependente
daqueles investimentos. Todavia, da mesma forma que nao ha
regadio sem dgua, também sdo indispensaveis outras condi¢des
naturais (desde logo, solos com aptiddo agro-ecolégica), factores
(mdo-de-obra, sementes/plantas, fitofairmacos, fertilizantes/
correctivos, etc.) e logistica pds-colheita. De igual forma, no caso
da hidroelectricidade, a necessidade de transporte e distribui¢ao
de energia, ou seja, o investimento é uma condi¢do necessdria
para o crescimento do produto (e do emprego) todavia ndo é
condigdo suficiente.

Prevendo-se um investimento total 2015-2045 de cerca de
10 mil MUSD (em média, cerca de 340 MUSD/ano, o que
representa cerca de 3% do PIB de Mogambique em 2020 e 0,6%
em 2044) certamente serd determinante para o desenvolvimento
da economia regional e nacional.

As medidas genericamente estdo divididas em infra-estruturais
(constru¢@o de infra-estruturas) e ndo infra-estruturais. Pese
embora a importancia das segundas, existe natural enfoque
nas primeiras, com a necessaria correspondéncia or¢camental.
Naturalmente o investimento publico (e/ou privado) em infra-
estruturas beneficia directamente o sector da constru¢do (que
representa cerca de 2,5% do PIB de Mocambique), induzindo o
crescimento de outros sectores (cadeia de valor extensa e variada)
como a extrac¢ao, cimentos e agregados, equipamentos, materiais
diversos, consultoria (engenharia, arquitectura, economia e
gestao, etc.). Assim, tem-se:

— Impactos directos: gerados na construgio das
infraestruturas, constituidos pelo custo dos factores



78

I SERIE — NUMERO 5

de producdo, saldrios pagos e lucro das empresas
(= investimento inicial);

— Impactos indirectos: impactos na cadeia de valor da
construgdo e nas cadeias de valor a montante e a jusante
(aumento de producido e dos rendimentos);

— Impactos induzidos: aumento no rendimento das
familias (emprego na construcdo, e noutros sectores)
conduz a um aumento dos gastos (procura e oferta
na economia como um todo).

Os impactos directos correspondem exactamente a0 montante
investido, sendo os impactos indirectos e induzidos os que
resultam da interac¢do de segunda ordem entre os agentes
econdmicos: empresas, familias e Estado. Se os impactos directos
igualam o investimento, entdo o somatério de todos os efeitos
supera o investimento (efeito multiplicador). Estes impactos
dao-se a escala regional e nacional (nfo se ignora a existéncia
de uma escala “supra-nacional” na actividade de construgio de
infra-estruturas, que estamos em crer tenderd a esbater-se a prazo).

O crescimento econdémico (produto) da-se por via do
incremento do nivel de actividade (produg¢do), para o qual existe
maior necessidade de mao-de-obra (emprego), entre outros
factores. Representa também a maior receita fiscal para o Estado
(uma despesa puiblica incorrida num primeiro momento possibilita
a obtencdo de maior receita em momentos posteriores).

Custos de Operacao e Manutencao
A estimativa para os custos de operacdo e manuten¢do
baseou-se nos seguintes itens:

a) Para o abastecimento de agua e saneamento, os custos
de armazenamento, captacdo e distribuicdo da dgua
consideram os custos associados a manutencao das
infra-estruturas e a sua operacao:

(1) Os encargos de manutencdo e conservagdo foram
estimados como uma percentagem (1,5%) do
investimento inicial;

(ii) Os encargos de exploracdo e operacdo foram
estimados através de valores unitarios obtidos em
diferentes estudos que relacionam estes encargos
com as necessidades totais associadas ao consumo
de 4gua através de ramal domicilidrio ou torneira
de quintal e com a producio de dguas residuais.

b) Para a agricultura de regadio:

(i) Os encargos de manutencio e conserva¢do foram
estimados, como € usual, como uma percentagem
do investimento inicial. Considerou-se, ainda,
a substitui¢do de equipamentos na segunda metade
do horizonte do plano. No caso da irrigagdo
considerou-se no 1.° caso 0,15% (até aos 15
anos) e 0,20% (dos 15 aos 30 anos) e, no 2.° caso,
15% do investimento inicial para substitui¢do de
equipamentos;

(ii) Nos encargos de exploracdo ou operacdo
contemplaram-se os custos associados
ao funcionamento das infra-estruturas hidraulicas
e arrendamento (cerca de 160 USD/ha) e a irrigacdo
dos blocos de rega (2 200 USD/ha e 2 500 USD/ha,
para a grande e pequena escala, respectivamente),
incluindo encargos com energia.

c) Para a hidroelectricidade: os encargos de manutencio
e conservagao foram estimados com base numa
percentagem de 10% do valor dos beneficios anuais
brutos resultantes da venda de energia de cada
aproveitamento tendo o valor unitdrio de venda
do MWh sido estimado em 100 USD.

Beneficios

A estimativa para os beneficios (receitas) baseou-se nos
seguintes itens:

a) Para a estimativa das receitas do abastecimento
de agua - considerou-se o valor de referéncia da
AITAS de 0.3 USD/m?® e que apenas os sistemas com
rede (principais aglomerados urbanos) pagariam dgua;

b) Para a agricultura - considerou-se a produ¢do de cada
cultura estimada em fun¢ao da drea e da produtividade
(maior na grande escala e menor na pequena escala)
multiplicada pelos respectivos precos de venda..
Relativamente a producdo considerou-se que cerca
de 50% da area produziria em rotatividades Verdo —
Inverno (ou seja o “dobro” da produgao para a mesma
area). As produtividades e os pregos de venda usados
foram obtidos em véarias fontes, destacando-se o
estudo da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do Zambeze (CDVL) o Relatério das Variagdes de
Precos de Mogambique e o World Bank Commodities
Price Data;

c) Para o sector da energia — para a estimativa das receitas
tomou-se como referéncia o preco de 100 USD/MW
(EDM).

4. Mecanismos de Financiamento

A implementag@o das politicas de recursos hidricos requer
necessariamente volumes considerdveis de investimento,
nomeadamente para a constru¢do de infra-estruturas
de grande porte. Esse investimento inicial tem de ser seguido
de financiamento que assegure a exploracido e manutencio dessas
infra-estruturas e, finalmente, a sua substituicio ou renovacao no
fim da vida ttil. Esta abordagem, que ultrapassa a fase do primeiro
investimento, para ter em conta os fluxos financeiros durante toda
a vida util dos projectos, € fundamental e por vezes esquecida,
especialmente quando existem disponibilidades a curto prazo
que levam a que ndo se considerem devidamente os encargos
de médio e longo prazo.

As questdes de financiamento assumem, assim, um papel
central no dominio de recursos hidricos e encontrar formas de
assegurar esse financiamento, numa 6ptica de médio e longo
prazo, constitui uma dimensao essencial da sustentabilidade das
politicas de 4gua. A definicao da forma como esse financiamento
¢ assegurado, a forma como os custos sao repartidos, e a forma
como se maximiza a utilidade ptblica dos investimentos feitos,
sdo preocupagdes fundamentais da governanga dos recursos
hidricos.

O Plano de Investimento apresenta um conjunto de potenciais
fontes de financiamento, com sugestdes tentativas de que fontes
poderdo ser mais adequadas para determinados investimentos.
Sdo abordados diversos aspectos relevantes sobre este tema,
tais como: Investidores institucionais; instrumentos € modelos
de financiamento em activos de longa duracdo; modelos
de gestdo e modelos de financiamento; formas complementares
de financiamento das medidas do plano.

As opcdes de financiamento disponiveis para as acgdes
e projectos propostos no presente plano podem ser alcangadas por
diversas fontes que mogambique tem recorrido tradicionalmente
nomeadamente: (1) instituicdes financeiras internacionais
(IFT), (2) Bancos de Exportacdo e Importacio (EXIM Banks);
(3) Bancos Sub-regionais de Investimento; (4) Investidores
Institucionais; (5). Outras institui¢des financeiras internacionais;
(6) Bancos Comerciais e de Investimento. Contudo, o plano,
para além das grandes infraestruturas, contempla um conjunto
amplo de intervengdes, que t€ém impacto significativo a nivel
local. Muitas destas infraestruturas poderdo ser financiadas
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através de pequenos investimentos realizados em parceria com
as Organizac¢des Nao-Governamentais e parceiros de cooperacao
que actuam em pequena escala.

Para implementar o plano, apresenta-se de seguida a matriz
com as propostas de financiamento para cada uma das medidas

identificadas no PEDRH-BHRZ, indicando-se os potenciais tipos
de financiamento (Figura 5) a que cada um dos projectos ou
iniciativas do plano pode recorrer. Para cada tipo de medida sao
indicados uma ou mais fontes de financiamento (preferenciais e
alternativas), dependendo do tipo de medida em questdo.

Abastecimento de agua

IE-AA-01
IE-AA-02
IE-AA-03

Abastecimento Urbano - Sistemas
Abastecimento Urbano - Sistemas
Abastecimento Rural

eoe

Saneamento

IE-SA-01
|IE-SA-02
IE-SA-03

Saneamento Urbano - Centros
Saneamento Urbano - Centros

Saneamento Rural

© 0QC

Protecgéo contra cheias

IE-PC-01

Infra-estruturas de protecg@o contra
cheias

Irrigacao

IE-IR-01
IE-IR-02

Irigagao - Pequena/ Média Escala

Irigag&o - Grande Escala

@
@

Barragens

IE-BA-01
|IE-BA-02
IE-BA-03
|IE-BA-04
|IE-BA-05
|IE-BA-06
|IE-BA-07
|IE-BA-08
|IE-BA-09

Barragem Capoche
Barragem Luia
Barragem Luia/Luenha
Barragem Mav uzi
Barragem Alto Revubué
Barragem Condedzi
Barragem Zangué
Barragem Licuare

Represas/reservatorios escavados
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Qualquer investimento deve prever um fluxo de caixa
que permita garantir os custos de operagdo e manutengdo e
se necessario de amortizagdo do investimento. Estes fluxos
podem ser garantidos através de receitas geradas pelos proprios
empreendimentos consideradas receitas proprias ou subsidiados
por outras fontes. Por isso, a definicio dum sistema tarifario é
essencial para a sustentabilidade financeira dos servigos. Durante
a elaboragdo do Plano de Investimentos, foram analisados os
tarifarios em vigor, bem como a taxa de dgua bruta, tendo-se
identificado algumas disfuncdes. Neste contexto recomenda-se a
revisdo das bases conceptuais (estrutura e montantes) dos sistemas
tarifarios actualmente implementados. Seria recomendavel
implementar gradualmente um regime econdémico-financeiro
tdo universal quanto possivel, baseado na aplicacdo de taxas
de recursos hidricos ajustadas as especificidades de cada sector
da economia, e fazendo reverter os recursos gerados para o
financiamento de medidas de valorizagdo de recursos hidricos. O
andlise dos temas das op¢des de financiamento para o PEDRH-
BHRZ e dos sistemas tarifarios é apresentada em detalhe
no relatério do Plano de Investimentos.

5. Monitoramento e Actualizacido do Plano

O programa de monitoramento proposto tem como objectivo
principal a recolha de informacdes para o conhecimento dos
recursos hidricos no estado actual, e do desenvolvimento das
medidas propostas no plano, por forma que possa monitorar
as mudancas ao longo do tempo e tomada de decisdo. O
monitoramento deverd ser feito pelo menos em dois planos:

a) Estado quantitativo e qualitativo de recursos hidricos,
considerando:

a. Varidveis hidrolégicas quantitativas (niveis,
escoamento, precipitagdo, etc.);

b. Qualidade de dgua;

c. Outras variaveis como a erosio, o assoreamento ou
o caudal sélido.

b) Estado de desenvolvimento das medidas de intervenc¢io
previstas:

a. Indicadores de desenvolvimento fisico territorial
(populacao servida para consumo, areas irrigadas,
produgdo de electricidade, etc.)

b. Indicadores de impacto do desenvolvimento
(proteccao contra cheias e secas, etc.)

c¢. Indicadores de consumo (volumes de dgua de rega
fornecidos, etc.)

¢) A escolha dos indicadores de monitoria de recursos
hidricos pode ser feita com base em critérios tipo
PER (Pressdo-Estado-Resposta), que permitem
integrar o impacto das actividades humanas e do
desenvolvimento econémico:

— Indicadores de pressao — descrevem as pressoes
que as actividades humanas produzem sobre o0 meio
ambiente, subdivididas em: (i) for¢as condutoras
(drivers) e indicadores de desenvolvimento
regional; (ii) pressdes directas sobre o ambiente;

— Indicadores de estado — caracterizam a qualidade
e quantidade dos recursos naturais, permitindo
uma visdo global e imediata do seu estado,
subdivididas em: (i) estado de implementacao do
plano, que mede a implementac¢do das medidas
previstas no plano; (ii) indicadores de impacto, que
caracterizam a evolug@o da bacia e do ambiente
hidrico no periodo de duragdo do plano;

— Indicadores de resposta — caracterizam as
solugdes e ferramentas que contribuem para a

manutencio do estado ambiental de referéncia
definido e, nesse sentido, que reduzem os impactos
negativos do desenvolvimento.

No Anexo 2 sao apresentados os indicadores propostos, assim
como as respectivas descricdo, frequéncia e metas de médio e
longo prazo associadas.

A metodologia de monitoramento apresentada na sec¢io
anterior do texto visa uma avaliacdo exaustiva dos recursos
hidricos, destinada essencialmente a gestdo e planeamento da
bacia hidrogréfica e dos seus recursos. A parte da realizagio
dessa o monitoramento dos recursos hidricos, considera-se que
devera ser também estabelecida uma metodologia especifica,
com um nimero de parameros mais limitado, para monitoria da
implementa¢do do PEDRH-BHRZ propriamente dito, de modo a
permitir acompanhar e verificar o seu estado de implementacio,
realizar ajustes e desencadear as revisdes e actualizagdes nos
tempos adequados.

Num horizonte temporal de 25 anos é natural que ocorram
desvios a implementacio do PEDRH-BHRZ, sendo essencial
que o CCM Z esteja munido das ferramentas necessarias para
poder identificar, em devido tempo, esses desvios, avaliar a
sua relevancia, definir medidas e estratégias correctivas e/ou,
se necessdrio, desencadear revisdes mais alargadas do Plano.
Independentemente da ocorréncia ou ndo desvios excessivos
a implementagdo do PEDRH-BHRZ, deverdo ser sempre
consideradas revisdes/ actualiza¢des intercalares do estudo, as
quais deverdo permitir incorporar os dados relativos a evolugao
social, econémica e ambiental da bacia, assim como o grau de
cumprimento do planeamento inicial. Nesta perspectiva, serd
necessario definir os critérios que identifiquem a necessidade de
revisdo, fundamentando o subsequente processo de tomada de
decisdo. O monitoramento pode ser exercido:

1) Em continuo, apoiado por adequados sistemas de
informacao de gestdo, com capacidade para avaliar o
grau de cumprimento do Plano, quantificar desvios,
e identificar os critérios de revisdo que tenham sido
satisfeitos;

2) Pontual e regulamente, em intervalos de tempo pré-
definidos, com igual proposito.

3) A articulacdo entre os processos de monitoramento e
revisdo consiste essencialmente:

a.Na medicao e/ou estimagdo de um conjunto de valores
relativos a varidveis-chave pré-estabelecidas
(objectivos do PEDRH-BHRZ e outros objectivos/
indicadores que de alguma forma afectem
significativamente os primeiros);

b. Na aferi¢do dos desvios face ao previsto no PEDRH-
BHRZ,;

c. Na comparacio dos desvios verificados com critérios
pré-estabelecidos (nivel a partir do qual estdo
postos em causa os pressupostos fundamentais
do PEDRH-BHRZ, a execucdo/implementacio
do mesmo, ou a viabilidade de se atingirem os
objectivos/metas).

O monitoramento da implementacdo é, portanto, um
instrumento fundamental ao PEDRH-BHRZ, medindo
sistematicamente a realizacdo e os resultados obtidos face
as metas estabelecidas, permitindo um acompanhamento do
trabalho realizado e a adop¢ao de medidas correctivas dos desvios
verificados.
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Apresenta-se de seguida uma proposta de planeamento para
acompanhamento da implementagdo do PEDRH-BHRZ, assim
como para a realizacio de revisdes e actualizacdes do Plano. A
nivel do monitoramento, propde-se a caracterizacao regular de um

Tabela 4: Indicadores de implementagdo do PEDRH-BHRZ

conjunto minimo de parametros, que se designam de indicadores
de implementacdo. O quadro seguinte exemplifica um conjunto
de indicadores (tabela 4) de implementacao, organizados por
sectores utilizadores:

Global

Investimento executado acumulado (M USD)
Investimento executado acumulado (% do previsto)
N.°de acg¢des concretizadas (N.°)

N.° de acgdes concretizadas (% do previsto)
Sector Abastecimento de Agua

Cobertura urbana dos servicos de AA (%)
Populagdo urbana servida AA (hab)
Cobertura rural dos servigos de AA (%)
Populagdo rural servida AA (hab)

Sector Saneamento

Cobertura urbana dos servigos de AR (%)
Populagao urbana servida AR (hab)

Cobertura rural dos servicos de AR (%)
Populagao rural servida AR (hab)

Proteccio contra cheias

Ponto de situag@o dos estudos preparatorios (-)
Populagao beneficiada (hab)

Area agricola protegida (ha)

Obra executada (extensao diques, etc.)

Irrigacio

Area equipada de irrigagdo de pequena escala (ha)

Area equipada de irrigagdo de pequena escala (% do previsto)
Area equipada de irrigagdo de grande escala (ha)

Area equipada de irrigagdo de grande escala (% do previsto)
Barragens

Ponto de situacdo dos estudos preparatorios (-)

N.° de barragens construidas (N.°)

Capacidade de armazenamento criada (hm?)

N.° de represas construidas (N.°)

Aproveitamentos Hidroeléctricos

Ponto de situacdo dos estudos preparatorios (-)

Poténcia instalada (MW)

Medidas Niao Infra-estruturais
N.°de ac¢des concretizadas (N.°)
N.° de acgdes concretizadas (% do previsto)

Publico alvo envolvido(n® hab ou n° institui¢des)

Nota: critérios a ajustar na sequéncia dos estudos iniciais de caracterizagdo e definicio das solugoes.

A lista de indicadores acima indicada deverd ser ajustada e/
ou complementada na fase de arranque do Plano. Nessa fase
deverdo ser também estabelecidos também os desvios maximos
(globalmente ou por sector/ medida), a ser utilizados como guia
e critério para a identifica¢do de necessidades de interven¢do com
vista a correc¢do de trajectdrias ao nivel da implementacéo e de
revisdo extraordindrio do Plano.

O desvio méaximo referido deve ser entendido como mero
referencial, na medida em que os processos de monitoramento
e revisdo deverdo ter necessariamente uma vertente qualitativa.
Um desvio menos significativo pode, em certas condicdes ou
conjugado com outros desvios, ainda assim merecer a aten¢ao
do auditor. Por outro lado, um desvio muito significativo e
impactante pode ainda assim ndo justificar uma revisdo (por
exemplo, um atraso muito significativo detectado na execucio do
investimento pode vir a ser resolvido por um grande investimento
que se sabe ir ocorrer com toda a certeza no ano seguinte).

O monitoramento deverd também ter em linha de conta as
diferencas regionais, avaliando a aplicacio do PEDRH-BHRZ
como um todo, mas igualmente por Unidade Hidrografica.
Propde-se o seguinte plano de monitoramento e acompanhamento:

a) Relatério Técnico de Acompanhamento (anual):
Relatdrio factual, reportando as medidas e intervencdes
desenvolvidas e a caracterizacdo do nivel de
implementagdo do PEDRH-BHRZ e desvio em
relacdo a situacdo de referéncia, a nivel global e
dos diferentes sectores utilizadores e medidas de
intervengao;

b) Relatério Estratégico (trienal): Relatério de andlise e
interpretacdo das actividades desenvolvidas e dos
resultados obtidos no periodo de andlise, reportando
os problemas e dificuldades encontradas e definindo a
estratégia e accdes correctivas dos eventuais desvios.

Para a actualizacgdo e revisdo intercalar do PEDRH-BHRZ,
propode-se uma frequéncia de 5 anos (Figura 7).
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Implementagdo do PEUD-BHZ 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2034-2039 2040-2045
Relatorio Técnico de
| Acompanhamenio AAAAAAAAAAAALAAALAAAALALAAALAALAA
Monitoramento
Relatorio Estratégico ® ® ® ® @ L L L 2
Reviso Revisdo do PEUD-BHZ @ @ @ @ @

Figura 7: Monitoramento e revisao do PEDRH-BHRZ

Finalmente, estando-se em presenga de um extenso periodo
de andlise (30 anos), eventuais acontecimentos imprevisiveis

e de ruptura com as tendéncias histdricas poderdo implicar
anecessidade de medidas correctivas e/ou a revisao dos estudos.
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Anexo 1
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Anexo 2:

Lista Detalhada das Actividades

CARACTERISTICAS

“

Abastecimento de dgua
1 Abastecimento Urbano - Sistemas Principais
2 Abastecimento Urbano - Sistemas Secundarios
3 Abastecimento Rural
Saneamento
4 Saneamento Urbano - Centros Principais
5 Saneamento Urbano - Centros Secundarios
6 Saneamento Rural
Protecgéo contra cheias
7 Infra-estruturas de protecgao contra cheias
Irrigacao
8 Irrigagéo - Pequena/ Média Escala
9 Irrigacéo - Grande Escala
Barragens
10 Barragem Capoche
1" Barragem Luia
12 Barragem Luia/Luenha
13 Barragem Mavuzi
14 Barragem Alto Revubué
15 Barragem Condedzi
16 Barragem Zangué
17 Barragem Licuare
18 Represas/reservatorios escavados

Aproveitamentos Hidroeléctricos
19 AH Mphanda Nkwua
20 AH Lupata

Vérias
Vérias

Varias

Varias
Vérias

Varias

Varias

Varias

Varias

1

14

16
22

27

Vérias

12
18

Aumento da taxa de cobertura: 49,9% (2015) para 100% (2045)
71.1% (2015) => 100% (2030) => 100% (2045)
18.0% (2015) = 100% (2030) => 100% (2045)
49.8% (2015) => 100% (2030) => 100% (2045)

Aumento da taxa de cobertura: 29,3% (2015) para 100% (2045)
32.7% (2015) => 100% (2030) => 100% (2045)

5.9% (2015) => 100% (2030) => 100% (2045)

30.3% (2015) => 100% (2030) => 100% (2045)

Obras a definir no @mbito de estudos tematicos futuros

Aumento da area irrigada de 13 049 ha (2015) a 115 000 ha (2045)
Areairrigada: 1 189 ha (2015) => 8 625 ha (2045)
Area irrigada: 11 860 ha (2015) => 106 375 ha (2045)

Capacidade util adoptada = 9,0 hm®
Capacidade Util adoptada = 11,3 hm?
Capacidade util adoptada = 9,0 hm®
Capacidade util adoptada = 5,7 hm®
Capacidade util adoptada = 11,3 hm®
Capacidade util adoptada = 11,3 hm®
Capacidade util adoptada = 5,7 hm’
Capacidade util adoptada = 35,3 hm®

Total represas/ reservatorios = 720 un

P =1500 MW; Emédia = 9 400 GWh/ano
P =600 MW; Emédia = 3 520 GWh/ano

Total Medidas Infra-estruturais
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CARACTERISTICAS

42

43

Formagao em barragens

Formagao em hidrometria e
processamento de dados
historicos

Coordenacéo e monitoramento PEUD-BH

44

Coordenagao e monitoramento
PEUD-BHRZ

21 Expansdo da rede hidrologica Varias Instalagdo de estagdes hidrométricas e pluviométricas nos
locais para novas barragens e em outros locais na bacia

22 Estudo da rede de monitoria em Varias Estudo de optimizagdo da rede hidrologica minima
operagao e proposta de rede
minima

23 Estudo de gestdo integrada de Varias Modelo de cheias, medidas estruturais € nao-estruturais,
cheias actores

24 Plano de Negocios Virias Estudo do Plano de Negocios

25 Classificagdo ecologica dos Varias Estudo Ambiental
Rios

26 Caudais ecologicos Varias Estudo Ambiental

27 Corredores ecoldgicos Varias Estudo Ambiental

28 Areas transfonteiricas ZIMOZA Varias Estudo Ambiental

29 Planos de maneio das areas de Varias Estudo Ambiental
conservacao

30 Elevagio do nivel do mar Varias Estudo Hidroldgico e hidraulico

31 Impacto das alteragdes Varias Estudo Hidroldgico e de recursos hidricos dos impactos
climaticas na hidrologia na precipitagdo, 4gua subterranea, evaporagao e demanda

de irrigagdo

32 Expansdo da rede de Virias Campanhas de monitoriza¢do de bio-indicadores
monitoriza¢ao da qualidade da
agua

33 Redugdo de perdas nos sistemas Varias Ajustamento da tarifa para induzir a redugio de perdas
de abastecimento de agua

34 Redugdo de perdas na irrigagdo Varias Ajustamento da tarifa para induzir a reduc@o de perdas

Mitiga¢do de Cheias

35 Gestdo da Planicie de Varias Plano de Ordenamento da planicie de inundagéo
Inundagio

36 Sistema de Aviso de Cheias Varias Estagdes hidrologicas, telemetria, computadores

37 Planos de Contigéncia Varias Estabelecidos anualmente

38 Criar consciéncia na populagéo, Varias Acgoes anuais de sensibilizagdo
institui¢des e outras partes
interessadas de emergéncia
durante uma cheia

39 Intervengdes de emergéncia Varias Acgdes a despoletar em situagdo de cheia
durante uma cheia

40 Recuperagdo apos a cheia Varias Acgdes a realizar apds cada evento de cheia grave

41 Airender com as cheias Varias Acgdes a realizar ai()s cada evento de cheia irave

Formagao de Técnicos da ARA-Zambeze na exploragao
e manutengdo de barragens

Formacao de Técnicos da ARA-Zambeze e da DNGRH

Criagdo da estrutura de coordenagdo e monitoramento

Preco — 200,00 MT

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE, E.P.




