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GOVERNMENT NOTICE 
GOEWERMENTSKENNISGEWING 
  

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY . 

DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID 

No. 1426 . 28 Desember 2000 

WET OP MEETEENHEDE EN NASIONALE MEETSTANDAARDE, 1973 

NASIONALE MEETSTANDAARDE 

Ek, Alec Erwin, Minister van Handel: en Nywerheid, wysig hierby Goewermentskennisgewing No. 
316 van 28 Februarie 1997, uitgereik kragtens artikel 7 van die Wet op Meeteenhede en 

Nasionale Meetstandaarde, 1973 (Wet No. 76 van 1973), deur die Bylae daarvan met die | 
meegaande Bylae te vervang. 

  

- A. ERWIN 
Minister van Handel en Nywerheid 

BYLAE 
NASIONALE MEETSTANDAARDE 

1. Lengte 

Helium-neon taser, No. CSIR 3, gestabiliseer op hiperfyn absorbsielyne | van: V Jodium, 

-tesame met emissie-en.absorbsielyne van elemente: - we vb betes BE wo 

2. Massa 

‘n Silinder van platinum-iridium wat as prototype kilogram No. 56 bekend staan. - 

3. Tyd 

‘n Sesium atcomhorlosie, HP §5071A, No. 3608A01034. 

4. Elektrisiteit 

a) Elektriese spanning — Josephsonkoppelviak spanningreeks No. MAG 29-3. 

b) Elektriese weerstand - ‘n reeks van agt Thomas-tipe 1 Q weerstande, Nos. 
681732, 681734, 681735, 755517, 1132427, 1146606, 1593469 en 1593473. 

c) Elektriese kapasitansie — ‘n kapasitor, No. 193, met nominale waarde van 10 pF. 

d) Elektriese induksie — ‘n reeks van ses tipe 1482-induktore met nominale waardes 

van 100 pH tot 10 H, Nos. 19399, 19604, 19515, 19723, 19499 en 19349. 

e) Elektriese WS-spanning — drie termiese omsetters (WS na GS), Nos. PTB70, 

TVC109 en C5 met R10. 

f) Elektriese WS-stroom — ‘n serie van termiese omsetters (WS na GS) met 

newesluitingsweerstande, Nos. AC-A01 met 2695008, AC-A05, AC-A012 met 

2525010 en AC-A015 met 2665013.
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. Elektriese WS-drywing —“n drywings kalibrasiestelsel.bestaande uit — 
detektor-versterker Model 2001A S/N 950404; 30 0s or. ye | 
stroombron Model 2002 S/N 980103; 
stroomtransformator Model 2003A S/N 980301; en 36 6 ee ee ede 
drywingsvergelyker Model 2000A SIN 960101. 

Elektriese fasehoek ~ -'n mode! 5500 fasestandaard No. 217. 

Radiofrekwensie-drywing: ot 

i) “50 Q-meetkop, No.50/01; ©.” 

li) 50 Q-drywingsensor, HP 8485A, No. 294211856; 

iii) 50 Q-drywingsensor, HP 8485D, No. 3318A02445; en 

iv) 75 Q-meetkop, No. 75/01. 
v) 75 Q-drywingsensor, HP 8483A, No 3318A07099. 

Radiofrekwensie-verswakking: ‘n model WBCO 310 verswakker, No. 103. 

Radiofrekwensie-impedansie: 50 Q koaksiale lug-di-elektrikum transmissielyne: . 
i) Verbindingstipe PC-7 mm, Nos. 00628 en 00639; 

if) Verbindingstipe PC-3,5 mm, Nos. 00235 en 00551; 

iit) Verbindingstipe N-7 mm, Nos. 00696 en 00744; en 

iv) Verbindingstipe K-2,92, Nos 601009 en 601009. 

5. Temperatuur 

Realisering van die Internasionale Temperatuur Skaal van 1990 \'TS-90) deur gebruik te 

maak van geskikte interpolasie- en ekstrapolasie-instrumente en die _ volgende 

meetopstellings: 

a) 

y 

Kontaktermometrie (-200 °C to 960 °C): 
i) Drievoudpuntsel van argon (TS-009); 
ii) Drievoudpuntsel van kwik (TS-008); 

. iti) Drievoudpuntsel van water TS-007); 
iv) Vriespuntsel van tin (TSD- -006); : 
v) Vriespuntsel van sink (TS-005); 

vi) Vriespuntsel van aluminium (TS-004); en 
vii) Vriespuntsel van silver (TS-003). 

Stralingstermometrie 

i) ‘n Model WB10 oliebad swartstraler (TS-019) tesame met kwik-in- 

glastermometer No. CSIR 24-96 en ‘n yspunt; 

ii) ‘n Model P550P swartstraler cond (TS-020) tesame met platinum- 

weerstandstermometer Pt100, No.161614/1; 

iii) ‘n Vriespuntsel van silver (TS-013) tesame met RTS-912 NPRL/CSIR 

nouband-stralingstermometer (TS-158); en 

iv) Stralingstermometrie-standaard RTS-657 (TS-157). 

Primére barometer, No. 46000 (800 n mbar tot 1 050 mbar). 

~ Gasdrukbalans-suier eenhede No. P1 233/C1-123 (2,2 kPa tot 30,0 kPa) en No. 

P2 187/C2 1806 (11 kPa tot 300 kPa) 
Oliedrukbalans-suier-silinder eenhede No. 2839 (0,5 Mpa tot 30,0 Mpa) en No. 

2206 (6,0 Mpa tot 120,0 Mpa).
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d) a “h Absoliite omsetter No. 76817: 4 tesame met seinverwerker: No, 76817-2 (1 x 

\ 40° mmHg to 1 mmHg). a : Ags, 
\ 

Akoestiek en vibrasie ® 

  

a) \ Klankdruk in lug — ‘n Primere resiprositeit kalibrasie stelsel wat = gchascer is op 'n 

model 4143,'No: 4298058 resiprositeit kalibrasie eenheid. 

b). " Vibrasie — 'n Laser inteferometriese stelsel,gebaseer op: ‘n- laser tipe 05-STP- 

901, No. 21249, wat herleibaar is na die nasionale meetstandaard vir lengte. 

Stralingsstandaarde | 

a) Lugkerma/Lugkerma-tempo: - 

i). X-strale (10 — 50) kV reikwydte: vrye-lug ionisasiekamer (RS- ~002); en 

ii): - X-strale (50 — 300) kV reikwydte: dosimeter (RD-01). 

-b)- Geabsorbeerde dosis/geabsorbeerde dosis-tempo: 

i) Hoé energie fotone: dosimeter (RD-01); en 

ii) _ Betastrale: stel van beta bronne (RD- -03). 

c) Deeltiie emmisie-tempo: Stel van opperviak bronne (100 x 150 mm) (RD-02). 

d) Radongas en radonkem aktiwiteitskonsentrasie: 

60m* kamer met Ra-226 radon bron, steariensuur aérosolgenerator en ‘n 

._ stralingspektrometer,-No. 080 (RL-070) 

‘n Stel lasselle soos volg: 

Nominale bereik Noe 
20 KN Le » 76949 

50 kN — 75840 
100 kN ; 75848. . 

200 kN 62767 | 

500 kN ' 76961 
1 MN 82809 
5 MN | 19561 

Lig 

Straling in die ultraviolet, sigbare en infrarooi gebiede: 

a) Ligitensitet (cd): Absolute radiometerstelsel (ORP-003. RA). 

b) Ligvioed (Im): Goniofotometerstelsel (ORP-004.PH). 

c) Stralingsvermoé (W): Absolute radiometerstelsels (OPR- -001.RA, ORP: 002. RA). 

dy, Irradiansie (Win ); Absolute radiometerstelsels (OPR- -001. RA, ORP- 002. RA) 

--e)« - Spektraal responsiwiteit (wam"'y ‘Absolute radiometerstelsels (OPR-001.RA, 

OPR-002.RA).
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Spektraal irradiansie (Wm? nnv ’y: Wolfram- broom | lampe {ORF-005 BR, ORP- 
006,SR; ORP-007.SR). 

Reflektansie standaarde (%): 
i) Glans keramiese teels (ORP-014,SP) 
i) _ Mat keramiese teels (ORP- -015.SP) 

. Transmittansie (%: Neutraedigheidsiters (ORP- 012. SP) 

‘n Moore 1440 presisie-indeks, No. 8-1440-245. 

Humiditeit — 

‘n Model 1200AP doupuntmeter (~75 °Cdp to +20 °Cdp), (HMS-410) 

Lugvloeitempo 

a) 

b) 

Vioeitempo: ‘n Volumetriese lugvloeikalibreerder No. 9568022N (0,02 A/min tot 
50 A/min); en 

Snelheid. ‘n Miniatuur vaan-anemometer, No. 39385, met voelpen No. 503179 
(0,4 ms” tot 40 ms” +), 

Konsentrasie 

Gravimetries-voorbereide primére verwysingsgasse, gelys in die Nasionale 
Metrologielaboratorium se verwysingsmateriaal register. 
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the Goctonmont Gorette ond Droctneia! Gagatles? 

The National Library of SA has them! 

Let us make your day with the information you need ... 

  

National Library of SA, Pretoria Division 

PO Box 397 Stes 

000! PRETORIA 

Tel.:(012) 321-8931, Fax: (012) 325-5984 

E-mail: infodesk@nlsa.ac.za _ 
  

OMe Gomory 

Sock u 011 hopies en wit duu witgawes van die 
Siaaithoerant en Provinsiale Koerante? 

Die Nasionale Biblioteek van SA het hulle! 

Met ons hoef u nie te sukkel om inligting te bekom nie ... 

Nasionale Biblioteek van SA, Pretoria Divisie 

Posbus 397 

0001 PRETORIA : 

Tel.:(012) 321-8931, Faks: (012) 325-5984 

E-pos: infodesk@nlsa.ac.za     
  

 



8B No. 21946 GOVERNMENT GAZETTE, 28 DECEMBER 2000 
  

  

Printed by and obtainable from the Government Printer, Bosman Street, Private Bag X85, Pretoria, 0001 
Publications: Te!: (012) 334-4508, 334-4509, 334-4510 

Advertisements: Tel: (012) 334-4673, 334-4674, 334-4504 - 
Subscriptions: Tel: (012) 334-4735, 334-4736, 334-4737 

Cape Town Branch: Tel: (021) 465-7531 

Gedruk deur en verkrygbaar by die Staatsdrukker, Bosmanstraat, Privaatsak X85, Pretoria, 0001 
Publikasies: Tel: (012) 334-4508, 334-4509, 334-4510. 

Advertensies: Tel: (012) 334-4673, 334-4674, 334-4504 
Subskripsies: Tel: (012) 334-4735, 334-4736, 334-4737 

Kaapstad-tak: Tel: (021) 465-7531 

  

21946—1


